
LWA系列电液式抗拉、冷弯试验机

产品名称 LWA系列电液式抗拉、冷弯试验机

公司名称 金华巨龙电脑试验机有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:JOYRUN
型号:LWA-50、LWA-100
测量范围:0-50\0-100

公司地址 浙江省金华市永康街919号三楼

联系电话 0579-82378611 18069960281

产品详情

品牌 JOYRUN 型号 LWA-50、LWA-100
测量范围 0-50\0-100 适用范围 可做直径Φ4mm-φ10mm

、Φ4mm-φ12mm的钢丝
、盘条、带肋钢丝等线材
的抗拉强度和冷弯性能的
检测试验。

lwa-50、lwa-100型电液式拉弯试验机

 主要用途：

lwa-50、lwa-100电液式拉弯试验机可做直径φ4mm-φ10mm、φ4mm-
φ12mm的钢丝、盘条、带肋钢丝等线材的抗拉强度和冷弯性能的检测试验。

 特点：

 本机采用液压传动、电子传感器测力、智能化测力仪表数字显示力值，仪表具有峰值保持过载保护等
功能，该机外形小巧，价廉物美。

 主要技术规格:

型号规格 lwa-50 lwa-100
最大试验力(kn) 50 100
示值相对误差最大允许值 ±1.0%



液压系统压力(mpa) 10 20
工作活塞行程(mm) 100
电动机总功率(kw) 0.75
拉伸钳口距离(mm) 200～300
冷压弯头直径(mm) φ16、φ20、φ25、φ30超出此范围可另行定制
拉伸试验夹头可夹持试样尺寸(mm) φ4-φ10，超出此范围可另行定制
外形尺寸(mm)(长×宽×高) 880×380×1480
净重(kg) 320
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