
耐热级 PMMA（奇美CM-205）

产品名称 耐热级 PMMA（奇美CM-205）

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:奇美压克力CM-205
牌号:奇美PMMA台湾牌号
产地:台湾

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

耐热级 PMMA（奇美CM-205）,奇美PMMA台湾牌号

认证信息

查看更多物性认证

MSDS

UL

SGS

特性 高流动;耐高温;透明

应用领域 电器用具

物性表

https://www.plasway.com/web/wuxing


机械性能测试条件测试方法测试结果单位拉伸强度 ASTM D638/ISO 527

洛氏硬度 ASTM D785

伸长率 ASTM D638/ISO 527

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178

IZOD

缺口冲击强度

ASTM D256/ISO 179

光学性能测试条件测试方法测试结果单位透光率 ASTM D1003/ISO 13468

折射率 ASTM D542/ISO 489

热性能测试条件测试方法测试结果单位燃烧性（率） UL94



热变形温度 ASTM D648/ISO 75维卡软化点 ASTM D1525/ISO R306

物性性能测试条件测试方法测试结果单位比重（密度） ASTM D792/ISO 1183

成型收缩率 ASTM D955

??? 23?/24H ASTM D570/ISO 62

台湾奇美 PMMA CM-205 耐热级 汽车指示灯外壳，太阳眼镜片、电子表面外壳。，一手货源 价格从优

PMMA CM-205典型用途

光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录象带等。

文具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标本防护罩，灯具、各种笔杆、钮扣、发夹、糖果盒、
肥皂盒、各种容器及其他日用装饰品。
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