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水电站浮筒式拦污排材质选择 以及规格

   在水利水电工程中，为了防止较大污物进入发电机组，影响正常发电甚至破坏机组，常在取水口上
游侧设置拦污排。拦污排是由多个串联连接的浮筒构成，串联的浮筒两端与发电机组取水口两侧的左、
右浮箱连接；浮筒底部固定有格栅。浮筒漂浮在水面，格栅位于水面以下，浮筒用于阻挡漂浮在水面的
污物，格栅用于阻挡悬浮在水面以下的污物。

拦污栅，河道漂浮物拦截浮漂无疑是节省了大量的安装施工费用，危险系数也大大的降低，*有利于施工
人员的操作安装，*大的降低了施工过程中的风险担当

水电站拦污排

 

1.新型拦污排运输*为简单，河道漂浮物拦截浮漂可以节省庞大的运输成本，杜*人力资源的浪费

2、此拦污装置安装*为简单，河道漂浮物拦截浮漂没有繁琐的安装流程和工艺技术要求，可随时随地进
行组合安装使用。



3、新型拦污浮筒不需受地形地貌的限制、任何险峻异常得地势都可以制定出合理*全的方案进行安装，
相比传统的铁质。

河道垃圾漂浮物拦截浮筒水上拦污浮漂排厂家技术实现思路针对现有技术的不足，本技术提供*种结构简
单，维护方便，节省人工，有*阻挡污染物，实现自行清理拦污栅，并且能够防汛的水利河道拦污防汛栅
。本技术的技术方案是这样实现的：*种水利河道拦污自浮式拦污排，包括：固定水泥墩和拦污浮筒，其
征在于：所述的拦污排的下方为防腐蚀镀锌网，上方可升降式塑料拦污排，通过两端水泥墩固定，不管
是平时还是汛期，该自浮式拦污装置可随着水面的起伏而自由升降，达到*效率的拦污效果。为了实现市
区河道“面净”的目标，市水利部门*新办法在河道上游设置了拦污网，实践证明对水面各种漂浮物拦阻
成效显著。
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