
计算机电缆厂家 电缆厂家 华强电缆 

产品名称 计算机电缆厂家 电缆厂家 华强电缆

公司名称 青岛华强电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号

联系电话 15563922867 15563922867

产品详情

1KV交联聚乙烯电缆热缩终端制作方法

操作前准备。包括：现场环境检查、工器具及材料准备、班前会等内容。

工器具材料：加热器具1套，计算机电缆厂家，钢卷尺1把，钢锯1把（锯条），断线钳1把，锉刀1把，纱
布，电缆支架（电缆夹具）1套，电缆热收缩终端1套。万用表1只，绝缘电阻表1只，Yjlv-0.6/1KV-4*70电
缆，铝合金接线鼻（70mm2）4只，电力电缆厂家，接地线1套，清洁济。

安全设施：安全遮栏，警示牌。

注意要点：核对工位，具备动火施工环境，火苗不能对人和设备，间断作业关闭火，确保安全，文明施
工。

操作步骤：

1切割：校直电缆，根据电缆附件标记一周切割长度，刻一环形刀痕 切开外护套。

2.安装分支管：用填充胶和自粘胶填充分支处周围，其外形成枣状，清洁密封段电缆外护段，带铠注意
接地线，填充热熔胶，套入分支套，使其下口达到标记处，从中往下环绕加热，电缆厂家，达到少量胶
挤出，再从中向上，环绕加热。

3.压接接线端：切割长度为端子孔深加5mm，切割45度，清洗导线，接线端子，模压到位后停30s，锉刀
修整棱角，填充，各搭接5mm，平滑过渡。

4.套装热缩管：指根搭接20mm，热缩，再在根部和接线端绕2-3层、30-40mm长的绝缘胶带。

5.相色标。



6.测量，摇测。

电线电缆挑选注意事项，你不能不知道！

1.察看“CCC”认证标识

电线电缆产品是国家强制安全认证产品，所有生产企业必须取得中国电工产品认证的“CCC”认证，在
合格证或产品上有“CCC”认证标志。

2.看检验报告

电线电缆作为影响人身、财产安全的产品，一直以来被列为政府监督检查重点，正规生产厂家按周期接
受监督部门检查。因此，销售商应能提供出质检部门的检验报告，耐火电缆厂家，否则，电线电缆产品
质量的好坏就缺乏依据。

3.看包装

凡是生产产品符合国家标准的正规企业，生产的电线电缆很注意产品包装。选购时注意包装精美，印刷
要清晰，型号规格、厂名、厂址齐全。

4.看外表

优质的电线电缆产品外观符合标准要求，光滑圆整，色泽均匀。而假冒伪劣产品外观粗糙无光泽。而对
于橡皮绝缘软电缆，要求外观圆整，护套、绝缘、导体紧密不易剥离。假冒伪劣的则外观粗糙，椭圆度
大，护套绝缘强度低，用手就可以撕开。

5.看导体

导体有光泽，直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆产品，不论
是铝材料导体还是铜材料导体，都比较光亮，无油污，因而导体的直流电阻完全符合国家标准，具有良
好的导电性能，安全性高。

6.量电线电缆长度

长度是区别符合国家标准要求和假冒伪劣产品主要直观方法。选购时千万不要贪图便宜，选购实际米数
低于其标称米数的电线电缆。长度一定要与标称的米数相符。国家规定每百米允许误差±0.5米。

热烈庆祝青岛华强电缆有限公司荣获“高新技术企业”荣誉称号

青岛华强电缆有限公司获得由科技部、国税局、地税局等共同评定的“高新技术企业”荣誉称号。近年
来，经过华强人的艰苦奋斗和不断创新，公司生产的电线电缆业绩年年创新高，纳税金额更是年年递增
，为国家和社会作出了些许的贡献。公司先后通过了青岛市zhu名商标、山东省zhu名商标、青岛名pai产
品、重合同守信用企业等荣誉称号，并获得了多项专利，此次被授予“高新技术企业”的荣誉称号更是
体现了我们华强人、华宇品牌的价值，也是社会对这几年来我公司在产品上不断创新的肯定和认可。对
公司来说，“高新技术企业”的荣誉称号是科技创新发展的一里程碑。



    公司在企业发展中一直非常注重电线电缆的技术创新能力，每年都会投入大量的研发创新ji金进行
新产品研发和创新。而且公司与各大高等院校开展学术交流和合作。公司还将继续在技术创新方面不断
的努力，为电线电缆行业的发展贡献自己的一片力量。

计算机电缆厂家-电缆厂家-华强电缆(查看)由青岛华强电缆有限公司提供。“电线,电缆”选择青岛华强
电缆有限公司，公司位于：山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号，多年来，华强电缆坚持为客户
提供好的服务，联系人：胡雪凤。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华强电缆期待
成为您的长期合作伙伴！
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