
1/4SHARP，红外50米防水监控摄象机

产品名称 1/4SHARP，红外50米防水监控摄象机

公司名称 深圳市家安宝电子有限公司

价格 155.00/台

规格参数 品牌:JAB
像素:10000000（dpi）
型号:JAB-850

公司地址 中国 广东 深圳市龙岗区 爱联工业区5栋3楼

联系电话 86 0755 28986995 13632548613

产品详情

品牌 JAB 像素 10000000（dpi）
型号 JAB-850 类型 红外灯摄像机
图像传感器 1/4SHARP 水平清晰度 420线（TVL）
最低照度 0。01（Lux） 分辨率 537(H)×597(V)
镜头 12MM（mm） 信噪比> 48（db）
工作温度 -20℃到+50℃（℃） 尺寸 1/4（英寸）
电源电压 12（V） 款式 枪式摄像机

型号 jab-850

影像传感器 1/4sharpccd

ccd像素 pal:537(h)×597(v) ntsc:537(h)×505(v)

同步系统 内同步

红外距离 50meter

最低照度 彩色0.5 lux(f1.2,5600�k)/黑白0 lux(红外灯开）

水平清晰度 420线

白平衡模式 自动追踪

白平衡范围 3200-10000°k

增益控制模式 自动增益控制(on/off 可切换)

信噪比 48db(最小)/52db(最大)(自动增益关闭)

电子快门 1/50~1/100,000秒连续(pal制式)/1/60~1/100,000
秒连续(ntsc制式)

背光补偿功能 on/off 可切换



镜头 6mm(8、12mm可选）

视频输出 复合式影像信号输出,1.0vp-p at 75ohm

工作环境温度 -20℃到+50℃

工作环境湿度 85﹪rh以下

储存环境温度 -30℃到+60℃

电源 dc 12v

功耗 3w（瓦特）

重量 0.35kg

结构尺寸 φ67×135mm
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