
金属钢板腻子止水带500×10mm国标

产品名称 金属钢板腻子止水带500×10mm国标

公司名称 景县百泽工程橡塑有限公司销售部

价格 25.00/米

规格参数 材质:丁基腻子
作用:止水密封
颜色:黑色

公司地址 河北省衡水市景县龙华工业园区

联系电话  18703187870

产品详情

(1).金属钢板腻子止水带产品概述：

金属钢板腻子止水带是景县百泽橡塑公司新生产的一种止水带.这种由丁基橡胶为原材料，经混炼胶、挤
压成型后与镀锌板黏合而成的一种新式接缝处防水、止水产品。能避免各种各样载荷下造成的延展性、
形变及沉降缝的温度差转变，具有牢固密封性。能合理的避免沉降缝渗水，渗漏，并对各种各样相互作
用力具有调节作用。金属钢板腻子止水带为综合性性能的纤维材料与镀锌钢板复合型而成的止水产品。
金属钢板腻子止水带中间有0.4或0.6mm的厚钢板。金属钢板腻子止水带对工程建筑缝中间出示靠谱的防
水、防水层作用。

(2).金属钢板腻子止水带价格影响因素

1、尺寸不同：尽管同为金属钢板腻子止水带，但其同类产品规格不同,随之价格也存在一定差异.一般情
况下尺寸较小的金属钢板腻子止水带产品由于使用原材料比较少,因此这种产品的价格比较低,而尺寸较大
的产品使用原材料比较多,成本也就较高,价格自然就比较高了.

2、材质不同：金属钢板腻子止水带加工制造材质不同，价格也有着很大的不同.比如由橡胶制作而成的
金属钢板腻子止水带的价格就比较贵,而使用合成橡胶制作而成的金属钢板腻子止水带产品价格就比较低
。再比如，三元乙丙橡胶做成的金属钢板腻子止水带又比橡胶的价格高许多，还有氯丁橡胶价格也比较
高。

(3).金属钢板腻子止水带产品说明：

金属钢板腻子止水带也叫钢板腻子止水带，金属钢板腻子止水带，自粘性丁基腻子橡胶止水带。金属钢
板腻子止水带构造是丁基橡胶加厚钢板两一部分构成。金属钢板腻子止水带从构造上而言，有三一部分
构成的正中间的钢板，遇水膨胀腻子也就是说丁基橡胶，外面有一层原膜，以便保护丁基橡胶。金属钢
板腻子止水带是近期新式一种橡胶止水带，具备粘结性大，拉伸强度大，密封性密性耐热性好，抗腐蚀
，耐老化，方便使用等特性丁基止水带关键是地基工程、地底设备、隧道施工、给水排水工程、导流洞



等构造接口处的密封性防水层。解决槽、沉砂池、管路接口处的密封性。

(4).金属钢板腻子止水带施工前的准备：

1.在线外做大面不小于1平米试验墩，金属钢板腻子止水带按防水施工方案做防水施工试验。

2.严格按照隐蔽工程验收程序进行各道工序的验收，严格执行首段报验，样板引路制度。

3.钢板腻子止水带材搭接部位在搭接前采用抹布擦干净，搭接质量。

4.铺贴立面卷材时，应先将接槎部位的各层卷材揭开，并应将其表面清理干净，如卷材有局部损伤，应
及时进行修补；上层卷材应盖过下层卷材。
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