
XD-II多管旋风除尘器的特点

产品名称 XD-II多管旋风除尘器的特点

公司名称 泊头市乐迪环保机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国河北沧州泊头市洼里镇后八尺村

联系电话 18031702168 18031702168

产品详情
XD-II多管旋风除尘器是由若干个并联的陶瓷旋风除尘器单元（又称陶瓷旋风子）组成的除尘设备。这些单元被的组合在一个壳体内，有总的进气管、排气管和灰斗。灰斗排灰可以有多种排灰形式，因为本设备是由陶瓷旋风子组成，它比铸铁管，表面光滑，并耐酸耐碱，因此还可以湿式除尘。适用于捕集各种非黏结型的干燥粉尘。该产品不但用于烟尘和气体的治理，而且是冶金、采矿、建材、化工等行业对粉尘治理的理想设备。
XD-II多管旋风除尘器的特点

1）陶瓷多管除尘器是新一代低阻的除尘设备，和铸铁管除尘器相比阻力小、流速均匀、除尘，具有、 、、不堵塞、使用寿命长、运行管理简单、无费用、没有二次污染、重量轻、运输方便等优点。

2）结构简单，操作、维护简便，器身无运动部件，动力消耗不大，不需的附属设备，占地面积小投资较少，基本不需维修。
3）本除尘器是节能型除尘器，它和静电、水膜除尘一样，都需要克服烟气前进阻力消耗 的拖动引风机电能，但它本身不需要消耗能源。
4）操作弹性较大，性能稳定，不受含尘气体的浓度、温度限制。
5）出灰口可采用自动卸灰阀，可以在锅炉运行时卸灰，不需要停下引风机后在卸灰。

该除尘器分上下两件，上部为除尘装置，下部为落灰斗，烟气进出口法兰在上部，高处的法兰为出口接引风机，低处的为烟气   法兰接锅炉出口烟道。
XD-II多管旋风除尘器工作原理

当含尘气体由总进气管进入陶瓷多管除尘器的气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙时，导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自圆筒体呈螺旋形向下，朝锥体流动，含尘气体在旋转过程中产生离心力，将密度大于气体的尘粒甩向筒壁。尘粒在与筒壁接触，便失去惯性力而靠入口速度的动量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入总灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，由总排气口排出此后烟气经过同时，为了方便除尘系统的检修和应付紧急情况，由条件可并建一旁路烟道。
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