
河北增强型WIFI围栏 价格 增强型WIFI围栏代理

产品名称 河北增强型WIFI围栏 价格 增强型WIFI围栏代理

公司名称 广东源广信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市天河区高普路38号4栋2层218房

联系电话 18929555955 18929555955

产品详情

WIFI围栏工作原理

WIFI围栏工作原理：

1.wifi围栏设备安装在需要周边移动终端MAC地址的场景/场所（wif围栏针投入使用需要有电且可联网上
传数据）

2.用户携带移动终端进入这些场景/场所中，在wifi围栏可探测范围内，wifi围栏收集移动终端的MAC信息
（如果智能手机等移动终端装置已经打开wifi接收装置，就会自动扫描附近wifi信号，wifi探针接收移动终
端发射出来的信号进行识别并记录MAC信息）

3.探针将到的MAC信息通过网络上报到云服务器（wifi围栏的主要作用是探测周边移动终端设备并收集M
AC信息，探针本身并不存储这些信息，而是将信息通过网络发送到云服务器中）。上报周期需配置，可
以是1分钟，也可以是更长。对于数据实时性要求越高的场景，则上报周期会越短，上报频率也会随之，
wifi围栏需要的上网流量也会越大，因为上报数据需要消耗上网流量。当数据量比较大时，还需要具有高
并发处理架构才能更好的处理这些高频率上报的大量数据。

4.云服务器后台将这些数据进行整理，并利用企业内部自有数据或第三方数据进行匹配映射（一般的映
射是MAC地址、设备号ID、之间的匹配关联），并分析处理数据

WIFI围栏
当一个设备给另外一个设备通过无线传输技术发送信息时，周围的其他同类设备都是能够收到无线信息
，WiFi围栏技术基于此原理。具体说，当WiFi设备在WiFi围栏的侦听范围内，河北增强型WIFI围栏，Wi
Fi设备（无论是终端、路由器或者其他WiFi设备）发送任何一帧（Frame）时，不管是发给谁，增强型WI
FI围栏代理，探针都能截获，并分析出此帧MAC层与物理层的一些信息，比如发送与接收设备的MAC地
址、帧类型、信号强度等。WiFi围栏不需要与周围的设备有任何交互，其本身不发出任何WiFi信号，即
实现了无感知获取MAC信息。



源广科技WIFI电子围栏-WIFI探侦设备产品技术优势及特点

1、数据及时、准确

采用多种技术手段，WIFI电子围栏-探侦，增强型WIFI围栏销售，确保数据及时、准确。

加强的硬件设计，满足更严苛的使用环境

优异的无线性能，增强型WIFI围栏应用，覆盖更广

优化的天线选型，支持高功率和定向天线更换

独具特色的驱动级抓取手段，兼容信道轮询与混杂模式，确保更高的抓取效率

优异的数据处理速度，每秒高达1万字节以上

传输，UDP封包，减少系统资源消耗

自动去重，有效减轻系统负载

河北增强型WIFI围栏-价格-增强型WIFI围栏代理由广东源广信息技术有限公司提供。广东源广信息技术
有限公司是从事“手机4G\5G电子围栏,智慧城市,路测仪,救援定位”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭先生。
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