
232.30, 233.30 德国WIKA安全型压力表

产品名称 232.30, 233.30 德国WIKA安全型压力表

公司名称 成都赛路信科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 成都市青羊区日月大道一段978号3栋2单元6楼62
5号

联系电话  19940507010

产品详情

应用：

具有更高安全要求的应用

带可充液外壳，可用于具有高动态压力脉冲或振动的应用场合（233.30型）

用于测量腐蚀性的，不粘滞和不结晶的气体和液态介质的压力，也适用于腐蚀性环境

石油天然气工业、化工和石化工业、电力工程、水和废水技术

功能特性：

带实心隔板设计（符合EN 837-1操作安全性要求）的安全压力表

负载循环稳定性和抗冲击性能

全不锈钢结构

量程：高达0 ⋯ 0.06 至 0 ⋯ 160 MPa

描述：

这种高品质的波登管压力表专为提高过程工业的安全性而设计。

采用优质的不锈钢材料和坚固的设计，该仪表适用于化学和过程工业。不仅适用于液体和气体介    
质，也适用于腐蚀性环境。

量程范围为0 ... 0.06至0 ... 160 MPa，确保了各种应用所需的测量范围。



安装方向:螺纹接口的位置

l 径向 — 接口位置在表的侧面

l 轴向(中心） — 接口位置在表的背面

轴向时，还可以选带边等、方便在面板上安装

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

