
AMF-122铝合金快速封闭剂

产品名称 AMF-122铝合金快速封闭剂

公司名称 温州鞋用化工市场奥美化工店

价格 .00/个

规格参数 产品规格:AF-122
执行标准:行业标准

公司地址 中国 浙江 温州市鹿城区 经营部地址：温州市过
境公路鞋用化工市场65-66号
公司地址：温州市鹿城区

联系电话 86 0577 88718937 13017820382

产品详情

产品规格 AF-122 执行标准 行业标准
主要用途 适用于铝及其合金的本色

阳极阳化膜、电解着色膜
的封孔，特别适用于铝阳
极氧化有机染料色膜只封
孔。

铝合金快速封闭剂amf-122

一、性能特点

 1、可在常温下操作封闭，其最佳工作温度为30～50℃，故具有明显的节能效果。

 2、封闭速度快，当温度为35℃时，每分钟可封闭一微米，比沸水封孔法快一倍。

 3、封孔效果优良，经腐蚀失重试验，封孔度试验，盐雾试验、腐蚀膏试验等对比，均优于沸水封孔，
且其综合性能可同英国威尔逊公司的同类产品媲美。

 4、使用本工艺进行封孔，不改变着色膜（及染色膜）的色调、溶液稳定、使用寿命长、操作及维护均
很简便。

 5、适用于铝及其合金的本色阳极阳化膜、电解着色膜的封孔，特别适用于铝阳极氧化有机染料色膜只
封孔。

二、工艺条件及溶液的配制：



 1、工艺条件：

 adl-f（iii） 8g/l

 ph 5.5～6.5 (最佳5.8～6.2)

 温度 24～45℃ （最佳30～35℃）

 2、溶液的配制

在塑料槽（或不锈钢槽）中注入所需量的软水或去离子水、在直接加入计算量的封闭剂af-122，搅拌均匀
并测其ph值后，即可试封孔。如需调整ph值，则用氨水或醋酸进行调整。

三、工艺流程：

 阳极氧化→自来水漂洗→软水漂洗→电解着色或染色→自来水漂洗→软水漂洗→af-122常温封闭处理→
60～65℃软水漂洗→干燥→检验→入库

注：封孔前用软水漂洗是防止带入硬水中的盐份；封孔后用软水漂洗是防止干燥后产生污斑。
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