
SMC箱体旋卡式电缆交接箱 质量保证

产品名称 SMC箱体旋卡式电缆交接箱 质量保证

公司名称 富阳市杭达通讯器材厂

价格 2850.00/台

规格参数 品牌:杭达
型号:1200对电缆交接箱
规格:1200对

公司地址 中国 浙江 富阳市 灵桥工业园区环西路2号

联系电话 86 0571 63551173 13588886994

产品详情

品牌 杭达 型号 1200对电缆交接箱
规格 1200对 材质 SMC
工艺 组装 插拔次数 1000（次）
卡式通信电缆交接箱,采用国内先进工艺按照国际地位80年代先进标准生产的电缆配线设备,供市内,城镇电信网的主干电缆与配

线电缆交接之用.是一种大容量的交接分线设备，适用于架空，落地，挂壁安装。

特点：

交接箱跳线采用旋转卡式接线，并在金属卡件上用硅脂密封，因此不仅接续可靠，经久耐用，具有不用剥线、操作检修方便

交接箱内接线端子的排列、以25对为一基本单位，与市话电缆的基本单位相一致，并在端子标有编号、便于施工和检修。 接线模块

的结构、排列及安装尺寸与3m公司产品完全一致，可以互相通用。

箱体的外壳采用smc复合材料，美观大方，线条清晰，隔热性能，防腐防水性能都比冷轧板优越。

使用寿命长

主要技术性能：

使用环境：

温度：-55℃~＋55 ℃

相对湿度：〈95％

大气压力：70~106kpa

绝缘电阻：在试验标准大气条件下进行测验时，任意两端子间及任一端子与接地点间的绝缘电阻≥5×10mω

接触电阻；在试验标准大气条件下导线与接线端子间的接触电阻≤5mω

耐压强度：在50hz（ac）500v条件下，一分钟内无击穿，无飞弧现象。

防腐，防水性能良好。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

