
SMC144芯室外落地式光缆交接箱质量

产品名称 SMC144芯室外落地式光缆交接箱质量

公司名称 富阳市杭达通讯器材厂

价格 820.00/台

规格参数 品牌:杭达
型号:144芯
规格:960*530*330

公司地址 中国 浙江 富阳市 灵桥工业园区环西路2号

联系电话 86 0571 63551173 13588886994

产品详情

品牌 杭达 型号 144芯
规格 960*530*330 材质 SMC
工艺 挤压 适用范围 光缆交接箱

针对光纤接入网中光分支点处于室外环境而专门设计的室外型光缆配线设备，采用直通单元，可实现光
缆的不剪断直通操作；提供直熔单元，可实现光纤的直熔操作；本设备可采用落地、壁挂、架空安装。
采用高强度smc不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作，防护等级ip65，能抵御剧变气候和恶劣环境(-40?c
—+60?c)的影响。

�箱体特点：

能抵受剧变的气候和恶劣的工作环境；

热塑模压成型之玻璃增强型聚酯箱体确保其寿命长，且能经受各种气候和环境的不良影响；

�防水气凝结：

热粘合的绝缘箱体及其三文治式的结构，可防止箱内气温剧变而引起水气凝结，因此箱内无需辅加热暖
设备来驱散水气。

�防尘和防虫害：

箱体下边和底板之间有一孔道，可调节箱体内部空气压力。这孔道配盒密封式箱门，可以防止尘埃和昆
虫进入箱体。且这种箱体的材料结构更可防止白蚁的侵蚀。

�抗损坏能力强：



由于箱体外表、箱壁、箱门都很坚固、不易刮损，整体稳定性良好及具有高度阻燃性，致使整个交接箱
能有效的抵御意外或恶意的破坏。

�维修方便：

箱体在整个使用期限内，其外表绝不需要维修保养，不用油漆也不会发生如金属箱常见的腐蚀现象。
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