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    颜色的分配关系如下：人们见到物体的颜色，就是由于光投射到物体上，再反射到视网上的结
果。没有光就没有色。颜色因波长不同的光波作用于视网上，而使人产生不同颜色的感受。

    标识标牌制作形象系统”停止一个简单的剖析:“标牌”是标注位置、传送环境信息、指引方向;
“形象”是大脑中构成的关于某种事物的整体印象;“系统”是为完成规则功用而构成的互相关联的一个
汇合体。因而，滴胶标牌英文价格，我们也能够提出这样一个观念:但凡能够标注位置、传送环境信、指
引方向的事物我们都能够从某种角度将之了解成为“标牌”。

    滴胶商标有一定的美观性，因为滴朔商标是仿照水晶特点做的商标，也具有水晶那种光滑与亮
感。与一般的平面商标相比，更加具有美观效果。滴朔材料具有无色、透明、有弹性、很高的弹性等特
点，所以很切合商标特别的特点，制作商标的时候也比较简单。滴胶标牌

    滴胶商标要能够耐用，商标的适用场合，使用时间，滴胶标牌来图定制，以及环境都要求其应
具有一定的耐用性。滴朔商标是由热塑性高分子材料构成的，所以具有耐水耐潮耐光性。构成成分的特
特点，使得滴朔商标不易被磨损，这很符合商标的宣传作用。

    滴胶商标具有很多普通材料做的商标所没有的特点，但并不是所有的商品商标都适合用滴朔商标。
比如经常接触高温或者油污的产品不能用滴朔制作商标，滴胶标牌英文定制，否则很容易被侵蚀。



水晶滴胶标贴（标牌）手工操作工艺流程如下：

       1、先将准备好的各类底材，如：不干胶、PVC、镭射料标签，合成纸，滴胶标牌，金属、铝
片、不锈钢、塑料、铜板纸、压克力放入烘箱中60度预热处理，目的去除表面的湿气。滴胶标牌

       2、将去湿后的底材平放在水平一致的操作台玻璃板上然后等待滴塑（滴胶）。

       3、根据用量，取一只清洁干净的烧杯，准确计量，将甲乙组份，按2：1重量比例混合搅拌均
匀（一定要混合均匀，否则会出现表面粘手和与底材脱层的现象，各种产品都一样要做到这一点。）（
注：产品的比例不尽相同，视实际情况而定）。

滴胶标牌英文定制-拓创达标牌(在线咨询)-滴胶标牌由东莞市拓创达标牌有限公司提供。东莞市拓创达标
牌有限公司在广告材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，拓创达标牌一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：黄先生。
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