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    丝印标牌材质广，效果很显著，而且成本低。丝印标牌的材质分别有：pvc片材，铝板，亚克力
，塑胶，薄膜等等都可以丝印加工，冲型加工。这些材质成本低，且都可以提供环保检测报告，是很多
商家的首先选择。丝印滴胶标牌

    机械设备的客户一般都选择铝板做为标牌的材质，机械设备属五金行业，铝板也是五金材料的
一种，且印刷加工通过加入固化剂使丝印油墨强有力的付着于铝板金属表面，防止这个脱落。达到耐磨
耐老化作用。丝印价格便宜。

   丝印滴胶标牌从设计观点发展方向来讲，将更加重视色彩、设计新颖、醒目、富有个性等各个要
素出发，实现功能性、实用性、美观性的质优结合。更加注重标志标牌的表达手法及技巧，以简单的图
形元素，使得标志具备更加突出的视觉效果。

    从视觉及规范发展角度方向来讲，山西丝印滴胶标牌，在当今飞速发展的社会，人们进行着快
节奏的生活方式。简单、抽象的标牌更容易被观者记忆于心，因此标牌制作需更具有创意性以及形式美
感，规范的标识系统，丝印滴胶标牌定购，系统放在重要的位置，丝印滴胶标牌厂，以确保施工过程和
设计的完整性，准确性和正确性。

    加滴胶既可以美化标牌，也可以起到保护标牌的作用。东莞滴胶牌的工艺那么什么样的标牌需



要加滴胶，什么样的标牌不需要加滴胶，这要由标牌制作的工艺来定：

    一、印刷标牌：印刷标牌需要加滴胶。在制作印刷标牌时，一般是直接把图案印刷在上面，或
者上面加一层已印刷好的纸。为了保护标牌表面的图案，就需要在上面加一层滴胶。

    二、东莞不锈钢铭牌，标牌，铭牌，铝铭牌，烤漆滴胶标牌制作，铝标牌，东莞五金蚀刻，冲
压标牌与液压标牌。这二种标牌都会采用到漆工艺，而且其凹凸感比较强。油漆的附着力比较强，且这
类标牌的线条感比较强烈。上了胶之后，缺点是会感少这种线条感，优点是表面变的更加光滑坚固，也
能更好地保护油漆图案层。所以，需不需要上滴胶，主要取决于客户想要什么样的效果。丝印滴胶标牌

丝印滴胶标牌厂-拓创达标牌公司-山西丝印滴胶标牌由东莞市拓创达标牌有限公司提供。东莞市拓创达
标牌有限公司是从事“五金标牌,铝标牌,不锈钢标牌”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄先生。
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