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产品名称 单组份聚氨酯密封胶质量要求评估
单组份止水胶施工质量要求

公司名称 衡水腾达橡塑有限公司

价格 24.00/支

规格参数 品牌:腾达
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 衡水北方工业开发区88号

联系电话 0318-2213821 15031855056

产品详情

单组份聚氨酯密封胶质量要求评估 单组份止水胶施工质量要求

单组份聚氨酯密封胶产品简介：

单组份聚氨酯密封胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，有填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和
空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;柔性确保
它适合不规则的基面接缝防水;具有耐化学介质性能;使用方便。

单组份聚氨酯密封胶质量要求：

单组份聚氨酯密封胶施工方对工程质量要求的不断升级，不断提高单组份聚氨酯密封胶的防水特性，不
与低端产品搞价格竞争。单组份聚氨酯密封胶以更好的质量、更合理的价格、更完善的服务、更及时的
物流配送与低质单组份聚氨酯密封胶产品构成差异化。

单组份聚氨酯密封胶性能特点：

l1.因为是遇湿硬化单液型，施工性优。

l2.单组份聚氨酯密封胶可以更加确实地发挥止水效果。

l3.单组份聚氨酯密封胶对混凝土、金属、玻璃等的粘贴性很好。

施工质量的高要求：



充沛了解施工现场的温度、气候，为用户供给准确、科学的技术支持，配送质量好的单组份聚氨酯密封
胶产品，单组份聚氨酯密封胶严格把关不合格不出厂。

以上资料就先介绍到这里，实体企业，不管是产品的质量还是产品售后方面都是有保证的，请您放心选
购。
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