
小型渔船吊 渔船吊 元昇机电

产品名称 小型渔船吊 渔船吊 元昇机电

公司名称 济宁元昇机电股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区南张街道元昇工业园

联系电话 18063188886 18063188886

产品详情

渔船吊功能分类

渔船吊功能分类

船用起重机均装有散热器，更加利于夏季工作；

液压油管路橡胶管全部采用双成钢丝超高压油管，钢管全部采用电镀处理

按功能分类:流量阀(节流阀、调速阀，分流集流阀)、压力阀(溢流阀，减压阀，顺序阀，卸荷阀)、方向
阀(电磁换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀)

渔船吊功能分类按安装方式分:板式阀，管式阀，叠加阀，螺纹插装阀，盖板阀

1)渔船吊功能分类动作灵活，作用可靠，工作时冲击和振动小，小型渔船吊，噪声小，渔船吊价格，使
用寿命长。起重机械安装在的船体或囤船上的譬架式起重机，它可以进行船于岸或船与船之间的装卸作
业，该机转盘较低，稳定性好，运转灵活，大型渔船吊，是长江、内湖理想的装卸设备。作为港务船主
要用于大件货物的装卸。

渔船吊的设计

渔船吊的设计及其对物体的吊装捆绑     船用起重机可以搬运、吊装物品，可以转移一些难以搬运的
重物，对于不同的重物，捆绑的点是不一样的，为避免物体的倾斜、翻倒、变形、损坏，渔船吊，应根
据物体的形状特点、位置，正确选择捆绑点，使物体在吊运过程中有足够的稳定性，以免发生事故。 用
两根或两根以上绳索捆绑起吊重物时，绳索的交汇处也是吊钩位置应与在同一条铅垂线上。为了保证物
体在船用起重机吊装过程中稳妥，吊装之前应根据物体的质量、外形特点、渔船吊的设计精密程度、安
装要求、吊索具等，合理选择绑扎方法。 



海上作业保护：针对船用起重机海上作业特点，我公司起重机表面全部喷涂环氧富锌底漆；并且采用封
闭式

机构设计，避免海水进入起重机内部腐蚀，进而大大提高起重机的使用寿命。

船用吊机采用国内吊机及液压泵系统，可根据用户需求选用不同长度、吨位的吊机。吊装能力强，起升
高度高，作业范围大。可实现快速升降，、节能；渔船吊的设计具有机动灵活、方便、等优点。

各种工况的起重机船用吊机产品，使客户能够减少设备投资，提高生产效率，减少日常维护，节省运营
能源消耗

1、全液压传动、机电两用、工作、劳动强度低

渔船吊设备的防锈蚀措施及其主要原理    随着大气环境的恶化，雨水中的酸成分增加，对于船用吊机
这类的露天使用设备也造成了不小的影响，所以说船用吊机的保养中防锈蚀也是一个重点。

对船用吊机金属结构上漆膜的破损部分，要把构件表面清除干净，渔船吊设备的防锈蚀措施及其主要原
理，以保护在降雨雪后金属表面不被锈蚀。 在船用吊机的活动部分，如吊索与船用吊机的连接销轴处，
各导向轮，小车车轮等处，要认真做好防锈工作。可以在停机后，先用刷子把这些部位刷干净，去掉可
以导致锈蚀的杂质、水分、锈斑等再对这些部位用-10号或-20号柴油，因为-10号或-20号柴油渗透性比机
油强，有负荷的绞接部分能渗透进去，使其金属表面产生油膜，又由于其凝固点低，所以能低抗低温。 
在用柴油清洗润滑后，再涂以一层润滑脂。钙基或锂基润滑脂是很好的选择，因为这两种润滑脂，机械
稳定性、渔船吊设备的防锈蚀措施及其主要原理粘着性和抗水性能较好，凝固点也能达到-20度，涂润滑
脂时，涂层不要太厚。 码头吊机在使用的时候一样要注意，以免给自己和他人带来伤害。

小型渔船吊-渔船吊-元昇机电由济宁元昇机电股份有限公司提供。济宁元昇机电股份有限公司是从事“
液压卷扬机，液压绞车，液压绞盘，船用起重机，随车起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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