
铁岭雷尼绍OMP40 2测头 江苏维里机电

产品名称 铁岭雷尼绍OMP40 2测头 江苏维里机电

公司名称 江苏维里机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区八达街111号中衡设计大楼塔楼17
层1776室

联系电话  18626274982

产品详情

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，雷尼绍OMP40-2测头，人间天堂苏州，于201
7年05月08日在苏州市姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

为什么要在数控机床上加装机床测头？

在进行首件脱机检测时，您价值昂贵的数控机床是否会闲置长达数小时？手动测量时将工件移到三坐标
测量机或其它脱机检测方法都会耗时巨大，使用机床测头则可以快速地完成工件的在机检测和自动设定
偏置补偿值，提高加工精度，避免反复装夹和重复定位。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

更换测针（不同的三坐标测量机测量软件方法不同），因为测针长度是测头自动校验的重要参数，如果
出现错误，会造成测针的非正常碰撞，轻者碰坏测针，重则造成测头（传感器）损坏。

正确输入标准球的实际直径。从以上所叙的校验测针的原理中可知，标准球直径值直接影响测针宝石球
直径的校验值，虽然这是一个小概率事件，但是对初学者来说，这也有可能发生的。

江苏维里机电科技有限公司办公室地址位于中国园林之城，人间天堂苏州，于2017年05月08日在苏州市
姑苏区市场监督苏州国家历史文化名城保护区市场监督注册成立.

测针 



测针是由测球、测杆、测柄三部分组成，主要用于三坐标测量机、齿轮检测仪、机床测头上使用，做为
触发式传感器（也称测头）的执行元件。测针根据测球材料可分为红宝石测针、陶瓷测针、钢测针；测
针根据测杆材料又分为陶瓷杆、碳化钨、钢杆、碳纤维四类。

铁岭雷尼绍OMP40-2测头- 江苏维里机电由江苏维里机电科技有限公司提供。铁岭雷尼绍OMP40-2测头- 
江苏维里机电是江苏维里机电科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或
图片上的联系电话，索取联系人：朱总。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

