
ES6702 联动指示灯模块

产品名称 ES6702 联动指示灯模块

公司名称 珠海安居宝电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安杰仕egise
型号:ES6702
供电电源:直流11∽24伏（V）

公司地址 珠海市香洲兴华路212号五楼东侧

联系电话 86 756 2131431/2131432/2131433 13600368896

产品详情

品牌 安杰仕egise 型号 ES6702
供电电源 直流11 ∽ 24伏（V） 环境温度 -25℃ ∽ +50℃（℃）
环境湿度≤ 0-85%（%） 外形尺寸 154*84*60（mm）
适用范围 可通过网络或总线与通讯

机或中心通讯进行联动控
制指示灯

类型 防盗报警主机

联动指示灯模块是具有网络和总线通讯功能的设备，报警主机可以按预定条件（报警触发等）控制它点
亮或熄灭某一个或多个指示灯，从而达到模拟灯光屏的效果，使报警显示更加清晰。●
主板带16路指示灯输出，每增加一块扩展板，即可增加16路指示灯输出●
支持rs485总线通讯或ip网络通讯两种模式（ip通讯要另配ip网络模块）※ 尺寸:15.4厘米 x 8.4厘米 x
6.0厘米（长x宽x厚）※ 重量:340克※ 工作环境：-25℃ ∽ +50℃；0-85%湿度※ 工作电压:直流11 ∽
24伏※ 工作电流:静态电流: 200毫安, 每增加一个输出增加10毫安※
灯参数：电压：直流1.5-3.0伏，电流：10-15毫安※ 联网功能：可通过网络或总线与通讯机或中心通讯进
行联动控制指示灯说明：要实现ip联网通讯，必须加配es6532ip 网络扩展模块
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