
PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610

产品名称 PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610

公司名称 东莞市常平金红塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:杜邦
型号:RS LC3090
产地:美国

公司地址 樟木头镇百顺小区3巷5号

联系电话 18200646066 15914033897

产品详情

Zytel RS LC3090 NC010RENEWABLY SOURCED POLYAMIDES*杜邦高性能聚合物产品说明：为挤出而开
发的无增强、可再生来源、高粘度聚酰胺610PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610PC RY2200  用途： 其它  特性备注：磷含量，低（到无）、无溴、阻燃性能  重要参数： 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.23 % 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:80 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:95 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2300

MPa 硬度:120 热变形温度:125 ℃  
(PC(聚碳酸酯#防弹胶)/ML-3104ZLP/日本帝人 用途： 管材级,光学级,照明灯具 重要参数： 密度:1.2 g/cm3 成型收缩率:0.5 % 缺口冲击强度:15 拉伸强度:61 MPa 断裂伸长率:105 % 弯曲强度:99 MPa 弯曲模量:2400 MPa 热变形温度:129 ℃
PC EXL1414 用途： 电子电器 特性备注：共聚物 可加工性，良好 流动性中等 生产阶段，快 脱模性能良好 延展性 一般目的 重要参数： 熔体流动速率:9 g/10min 密度:1.18 g/cm3 吸水率:0.35 % 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:65 断裂伸长率:6
% 弯曲强度:92.4 MPa 弯曲模量:2230 MPa 硬度:89 维卡软化点:145 ℃ 热变形温度:139 ℃
Amilan CM3001-N聚酰胺66Toray Resin Company产品说明：Amilan CM3001-N是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。
Amilan CM1017XL3聚酰胺6Toray Resin Company产品说明：Amilan CM1017XL3是一种聚酰胺6（尼龙6）产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括: 阻燃/额定火焰 快速成型周期 良好的韧性 耐热
Amilan CM3001G-45聚酰胺6645% 玻璃纤维增强材料Toray Resin Company产品说明：
Durethan BG 30 X FN01 000000聚酰胺630% 玻璃珠玻璃纤维LANXESS GmbH产品说明：PA6,30%玻璃纤维/玻璃球体，注塑成型，无卤阻燃剂，提高流动性，改善表面光洁度
1010F PA6 | 聚已内酰胺#尼龙6日本帝斯曼规格级别： 矿物增强 注塑备注说明： 矿物增强 PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610
Durethan BKV 315 Z H2.0 901510聚酰胺615% 玻璃纤维增强材料LANXESS Asia/Pacific产品说明：PA 6，15%玻璃纤维，吹塑成型，提高冲击强度，热老化稳定
Ultramid A3HG5聚酰胺6625% 玻璃纤维增强材料BASF Corporation产品说明：Ultramid A3HG5是25%玻璃纤维增强注塑成型PA66级。应用 典型应用包括高刚度和尺寸稳定性的机械部件和外壳。
DSM Novamid 1017GH33 BK701 PA6-GF33聚合物，热塑性，尼龙，尼龙6，尼龙6，30%玻璃纤维填充帝斯曼工程塑料产品说明:33%玻璃纤维增强，热稳定，注塑成型
DOMAMID6G30FL聚酰胺6 30%玻璃纤维增强材料DOMO工程塑料SPA产品说明：聚酰胺6,30%玻璃纤维，注塑成型。
Ultramid A34 01聚酰胺66BASF Corporation产品说明：UltramidA34 01是一种中等粘度的聚酰胺66级产品，非常适合生产浇铸单层膜、单丝和猪鬃。
VESTAMID L L-GF30聚酰胺12 30% 玻璃纤维增强材料赢创工业公司 产品说明：增强、填充和阻燃聚酰胺12化合物 特性：30%短切原丝，中等粘度，热稳定，带加工助剂 应用示例：挡风玻璃雨刮器轴承外圈
通过加入各种添加剂，如稳定剂、增塑剂、增强剂和填料，可以改变PA 12化合物的性能，以适应许多应用的要求。赢创的VESTAMIDL化合物包括一系列根据处理器和用户要求定制的产品。许多PA
12化合物特别适用于精密零件的注射成型；另外一些是专门为挤压工艺开发的。PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610
Leona FR250聚酰胺66Asahi Kasei Chemicals Corporation产品说明：Leona FR250是一种聚酰胺66（尼龙66）产品,。 它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。 Leona FR250的应用领域包括电气/电子应用、电线电缆 和
汽车行业。特性包括: Flame Retardant 良好的韧性 无卤素
AmodelA-6135 HN 聚二甲苯酰胺 35% 玻璃纤维增强材料 苏威特种聚合物 产品说明： AmodelA-6135
HN聚苯二甲酰胺（PPA）是一种35%的玻璃纤维增强树脂，具有热稳定性、润滑性和热水模塑性。该树脂的主要性能是在较宽的温度范围内具有高耐热性、高强度和刚度。它还具有低吸湿性、优异的耐化学性和优异的电气性能。 AmodelA-6135
HN树脂是汽车电气和电子应用的理想选择，包括连接器、插座、开关和传感器。它也是保护关键控制系统（如防抱死制动器、牵引力控制、转向、电子发动机控制、变速箱和底盘控制单元）的发动机罩下外壳的良好选择。 黑色：A-6135 HN BK
324 天然A-6135 HS NT
PA6 PF004S  用途： 其它 特性备注：热稳定性 重要参数： 密度:1.31 g/cm3 成型收缩率:0.4 % 缺口冲击强度:59 拉伸强度:129 MPa 弯曲强度:193 MPa 弯曲模量:5870 MPa 热变形温度:204 ℃
Pebax透明400聚醚嵌段酰胺法国阿科玛产品说明：PebaxClear 400将高透明度与Pebax的独特性能结合在一起，Pebax是由柔性聚醚和刚性聚酰胺制成的热塑性弹性体



-本色： AT-6130 HS NT PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610
模克隆 9125聚碳酸酯20% 玻璃纤维增强材料Covestro-聚碳酸酯产品说明：MVR（300）°C/1.2千克）8.0厘米/10分钟；20%玻璃纤维增强；阻燃剂；UL 94V-0/1.5毫米；中等粘度；易于释放；注塑-熔体温度310-330°C类；仅提供不透明颜色
NORYL GTX Resin GTX679NORYL GTX GTX679 树脂是聚苯醚(PPE)+尼龙(PA)树脂的共混物，该树脂是矿物填充的、导电的，并且适合于注塑成型。导电率I...
杜邦 101L NC010尼龙树脂杜邦高性能聚合物产品说明：非增强聚酰胺66
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/AD-5503/日本帝人 用途： 光学级 重要参数： 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:3 断裂伸长率:50 % 弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2400 MPa 维卡软化点:143 ℃
Grivory GVN-35H black 9915Polyamide 66 + PA 6I/X35% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明：Grivory GVN-35H black 9915是一种Polyamide 66 + PA 6I/X (Nylon 66+Nylon 6I/X)材料,含有的填充物为35% 玻璃纤维增强材料。
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grivory GVN-35H black 9915的主要特性有: 阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 耐冲击 热稳定剂典型应用领域包括: 汽车行业 电气/电子应用
电气用具 工程/工业配件 工具
Durethan BKV 30 H3.0 000000聚酰胺630% 玻璃纤维增强材料LANXESS GmbH产品说明：PA6,30%玻璃纤维，注塑，热老化稳定
杜邦 70G35HSL NC010型尼龙树脂35% 玻璃纤维增强材料杜邦高性能聚合物产品说明：35%玻璃纤维增强，热稳定，聚酰胺66
PC(聚碳酸酯#防弹胶)/OQ1020L/沙伯基础（原GE） 用途： 其它 特性备注：光学 重要参数： 熔体流动速率:70 g/10min 密度:1.2 g/cm3 缺口冲击强度:267 拉伸强度:63 MPa 断裂伸长率:40 % 弯曲模量:2067 MPa 热变形温度:121 ℃ 透光率:90 %
PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/PF0047E/沙伯基础（原GE）用途： 其它特性备注：玻纤增强。 性能特点：磷含量低到无，无卤阻燃。重要参数： 密度:1.36 g/cm3 成型收缩率:0.2 % 缺口冲击强度:8 拉伸强度:120 MPa 断裂伸长率:3.5 % 弯曲强度:190
MPa 弯曲模量:7000 MPa 热变形温度:195 ℃ PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610
PC HF1110 用途： 其它 特性备注：特性：高流动重要参数： 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.1 % 缺口冲击强度:640 拉伸强度:65 MPa 断裂伸长率:120 % 弯曲强度:93 MPa 弯曲模量:2308 MPa 热变形温度:126 ℃
TARFLON AC1030聚碳酸酯Idemitsu Kosan有限公司。产品说明：无阻燃剂，阻燃剂
Grivory GV-4HPolyamide 66 + PA 6I/X40% 玻璃纤维增强材料EMS-GRIVORY产品说明：Grivory GV-4H是一种Polyamide 66 + PA 6I/X (Nylon 66+Nylon 6I/X)材料,含有的填充物为40% 玻璃纤维增强材料。
该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。Grivory
GV-4H的主要特性有: 阻燃/额定火焰 通过 ROHS 认证 热稳定剂典型应用领域包括: 汽车行业 电气/电子应用 电气用具 工程/工业配件 工具
PA6 GY6IL  用途： 其它 特性备注：经润滑、一般目的 重要参数： 密度:1.14 g/cm3 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:48 拉伸强度:79.3 MPa 弯曲模量:2460 MPa 热变形温度:65.6 ℃
LNP LUBRICOMP RN001S compound聚酰胺66SABIC Innovative Plastics产品说明：LNP LUBRICOMP RN001S是一种基于含有MOS2的尼龙66树脂的化合物。这种材料的附加功能包括：内部润滑，热稳定。也称为：LNP*路博康*化合物R-
HS产品再订购名称：RN001S
PA6(聚已内酰胺#尼龙6)/PH1000A/沙特sabic 用途： 其它特性备注：高比重 重要参数： 密度:0.74 g/cm3 缺口冲击强度:48 断裂伸长率:0.4 % 弯曲强度:91.4 MPa 弯曲模量:19000 MPa 热变形温度:166 ℃
NORYL GTX树脂GTX8120PGTX8120P是一种玻璃填充的可挤出NORYL GTX，导热系数低，适用于热断裂
Amilan CM1017聚酰胺6 Toray Resin Company产品说明：Amilan CM1017是一种聚酰胺6（尼龙6）产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。PA610 RS LC3090 杜邦-Zytel 可再生塑料PA610
Vydyne R220聚酰胺6640% 矿物填料Ascend Performance Materials Operations LLC产品说明：Vydyne
R220是一种40%矿物增强PA66树脂，用于提高冲击强度。可在自然，这是一个注塑级配方，以保持固有的加工优势，无增强尼龙66，同时提高刚度，强度和耐热性。Vydyne
R220保持了PA66对各种化学品、汽油、机油、润滑脂和溶剂的典型耐化学性。Vydyne R220树脂采用Ascend Performance
Materials开发的独特矿物增强PA66系统，以满足市场对高刚性热塑性塑料的需求，作为某些金属的替代品。这种矿物系统具有两个关键特征：（1） 模制件的各向同性特性发展通常与流动方向无关。（2）
减少在较重的横截面（如模压凸台和肋）上产生凹陷痕迹的趋势。Vydyne R220制成的零件虽然不易下沉，但通常允许凸台和肋设计或墙壁横截面变化，这在其他未增强热塑性材料中是不可容忍的。因此，Vydyne
R220树脂可提供更均匀的模塑件强度和性能，以及更广泛的零件设计自由度。Vydyne R220树脂是Ascend Performace Materials全系列矿物增强PA66树脂的主力，提供佳的整体性能平衡。Vydyne
R220是一种热稳定材料，与未加筋材料相比，它具有更高的延展性和更低的熔体粘度。这种延展性的提高使得模塑件更坚硬，更耐冲击。熔体粘度的降低增强了注塑成型的整体易用性，导致拉伸强度、模量和热变形温度的轻微降低。由Vydyne
R220制造的零件已经成功地经受了烤箱烤漆周期的考验，并且没有显著的尺寸稳定性或零件性能损失。
NORYL GTX树脂GTX820GR 20%。更高的刚度800000磅/平方英寸（4000兆帕）弯曲模量。优异的耐化学性和耐热性。用途：阀门。
PA46 TE200F8 用途： 电子电器,汽车部件 重要参数： 密度:1.51 g/cm3 吸水率:2.2 % 成型收缩率:1.1 % 弯曲模量:5200 MPa 热变形温度:290 ℃
TARFLON URC2501聚碳酸酯20% 矿物填料Idemitsu Kosan有限公司。产品说明：高反射，遮光效果，阻燃V-0
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