
全新日本NPC蓄电池NP100--12 绿色环保免维护型
UPS计算机直流屏不间断应急后备电源

产品名称 全新日本NPC蓄电池NP100--12
绿色环保免维护型
UPS计算机直流屏不间断应急后备电源

公司名称 山东艾力特新能源科技有限公司

价格 530.00/件

规格参数 NPC蓄电池:日本NPC蓄电池
NP100-:NP100--12

公司地址 济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906
A16。

联系电话  13127136322

产品详情

NPC蓄电池特点：

⒈铅钙合金板栅，涂膏成型的电极板：大容量，长寿命。⒉铅锡多元合金集流排：内阻小耐腐蚀，能经
受长期浮充使用。⒊先进的AGM隔膜：尽数吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任
意位置放置使用。⒋ABS工程塑料外壳，牢固耐老化。⒌硅氟橡胶密封安全帽：安全防爆，无腐蚀气体
液体泄露。⒍铜镀银端子：接触电阻小，不易生锈。⒎分析纯电解质：自放电小。

NPC蓄电池型号尺寸参数：

NPC蓄电池主要应用场所：

UPS不间断电源 

军备电源

医疗设备 

监控系统

通信设备 



航空/航海系统

石化工业

蓄电池安装要求： ● 使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，
一经发现应及时查找原因或进行更换。● 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，
必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环镜温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。●
充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。●
搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。
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