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条码打印软件如何更改打印速度

当条码打单软件设计方案好条码标签联接打印机打印出时，有时候打印出出的标识色调偏
浅，这主要是与打印出速率(深层或深层)相关，文中具体详细介绍二种更改打印出效率的
方式 ，操作步骤以下：条码打单软件-文本文档设定-纸-打印机纸-打印机下拉框中，挑选
所需打印机，点一下特性，弹出来选定打印机优选提示框，在打印机优选提示框中，将深
层和打印出速率前的勾除掉，就可以调节深层或打印出速率。一般
调节到中等水平就可以，可按照需用再调节速率或减少印刷速率。另一种方式 是:在电子
计算机-操作面板-检查设备和打印机。在设施和打印机中，挑选需要的打印机，在打印机
推动右键单击-打印机优先。在打印机优先-菜单栏中，默认设置 状况下，一般 应用当今
打印机设定。假如删掉该选择项，您还可以调节打印出的速度和深层。假如速率设置恰当
，还应查验其他设置是不是恰当，如打印出方法，纸张规格，间隔高宽比，间隔偏位，打
印出后实际操作等，之上是更改打印出效率的俩种方式。非常简单吗？假如你想要认识更
多的有关条码打单软件的实际操作方法，欢迎致电波通好，我们免费为您解答疑惑。

条形码打印机的正确使用



一般条形码打印机关键适用于大型商场。广东省东莞市波通好条码技术有限公司的条形码
打印机在标签打印紙上应用打印机喷头(等同于针打的打印色带)的色带(等同于针打的打
印色带)。可做为一般打印机应用，火车条形码即是条形码打印机打印出出去。波通好温
馨提醒：条形码打印机应用留意，一般标签打印机器设备按图标示方位，斜线为色带安装
路径，虚线为标识途径。回卷后的废色带不易脱落，在装进以前，用贴上标签的光洁底纸
卷在护符上，再贴上碳条。设定标识时，依据标识的不一样总宽调节限定纸箱。拉力扭簧
匀称，可防止标识方向跑偏。次应用打印机时要用打印纸张测量。条形码打印机清理，传
动装置清理，箱里清理。因为一般不干胶贴纸是不干胶标签，其胶黏剂非常容易粘在转动
轴和过道上，再加上尘土，立即影响到印刷实际效果，因而必须时常清理。一般 每星期
一次，根据用乙醇棉球(或纯棉布)擦洗传动系统位置各轴、断面表层及箱里尘土，清理后
将其擦拭。

班马条形码打印机被很多人应用，有的人不知怎样拆换条码纸和色带。实际上，班马条码
机拆换条码纸和色带相对性简易。只需依照使用说明一步一步地开展，就没有问题。很多
人 不容易拆换条码纸和色带，下边波通好简略详细介绍班马条码机怎样拆换条码纸和色
带。条码机如何换纸？流程一：开启设备盖，把稳定在设备边上的条形码卡纸松到较大。
流程二：将条码纸安裝在条码纸支撑架上，留意条码纸的方位，应往上出纸，不必安反。
流程三：将固定不动条形码纸总宽的卡扣拧到适合的部位，不必过紧，过紧的条形码纸会
向正中间翘起来，不必很松，太松打印出的时候会歪曲。拆换条码纸进行后，送纸，尝试
打印出，看一下换条形码纸的实际效果，假如打印出不，有歪的就多走多张。想知道各种
各样条形码打印机的盆友，热烈欢迎拨打电话咨询波通好。
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