
八尺无卡旋切机价格 南通八尺无卡旋切机 金轮找圆机 

产品名称 八尺无卡旋切机价格 南通八尺无卡旋切机
金轮找圆机

公司名称 山东金轮机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路
交汇处

联系电话 18369559370 18369559370

产品详情

八尺无卡旋切机的出现，对于提高板材的制造效率是很有帮助的，而不同型号的机器，所制造出来的板
材也是有一定差异的。

像是无卡旋切机的话，在使用中有哪些好处呢？它的精度是很高的，加工加工物的切削厚度，主要是由
电脑程序来控制，因此可以大大减轻人工劳动力，而且它使用的制造原料也可以有所保障，从而实现了
它的根本作用。在无卡旋切机使用隔一段时间之后，八尺无卡旋切机价格，需要对其进行保养，这样很
好地延长它的使用寿命，节约大量的成本。

我们在选用无卡旋切机的时候，对于它的性能也是需要进行检测的，因为为了保证它的顺利使用。

对于八尺无卡旋切机的使用，选择合适的刀片是很重要的，它的特点是刀片强韧性好，其刀刃消耗量少
；切削出的单板光滑、平整。

而在安装刀片的时候，应该是以卡轴的中心线高度为参考线，旋转螺栓先把两边刀片的高度定好，八尺
无卡旋切机厂家，再定位好中间的高度，要使刀片的刀刃和机器的卡轴中心在同一水平线上，八尺无卡
旋切机厂家，把螺母紧固好。注意无卡旋切机刀刃口的高度，要比木材的中心高0-1毫米，如果在旋切时



出现震动，是由于刀安装的低，把刀刃调整到不震刀为止。如果旋切的阻力过大或出现断皮的情况，是
由于刀片安装的过高，适当下调到合适即可。

旋切机在装刀的时候，先要把刀放到刀槽内，然后先拧上其中一个螺母，用相当于卡轴中心线高度的等
高器作标淮，旋转顶刀螺栓，把两端刀高定好，南通八尺无卡旋切机，两端刀高要上水平状态，再定中
间的高度。接着紧固所有的螺母。

如果八尺无卡旋切机出现刀直线度差，木材太细并弯曲，这种情况下，旋切过程中因为受到机器强大的
自动进给压力，木材会被强行压直并旋切，当木材被旋切出机器后会随原来的弯曲而收缩引起弯曲不平
。

木材在生长过程中或长时间存放总会有一面向阳一面向阴的特点，因此木材两面的密度和干湿程度不同
。

根据木材这种两面性质不同的特点，会引起无卡旋切机切出的板面平整度有所差别，所以在旋切之前，
选择好的木材也是一个很重要的事情。

八尺无卡旋切机价格-南通八尺无卡旋切机-金轮找圆机(查看)由山东金轮机械制造有限公司
提供。山东金轮机械制造有限公司 在木工机床这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金轮机械一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李玉明。同时本公司还是从事旋切机，无卡旋切机，找圆机的
厂家，欢迎来电咨询。
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