
一体化污水泵站机电结构布置规定

产品名称 一体化污水泵站机电结构布置规定

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:3*8
项目地:广州
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
一体化污水泵站机电结构布置规定
一体化污水提升泵站按安装方式来分可分为立式和卧式，一般不作特殊要求或者没有具体的图纸设计，可作标准立式。对于一体化污水泵站的设计，也有严格的控制与技术要求。需要了解的请收藏此篇。首先来看下一体化污水泵站的结构示意图，先从外观上直观的了解污水泵站的构造与内部结构。标准立式一体化污水提升泵站的具体组成及功能属性：连续缠绕加强玻璃纤维筒体：优化设计，计算机控制缠绕工艺，确保厚度均匀并达到设计要求。

一体化污水提升泵站的筒体材质为无碱玻璃钢材质，内部配件选用304不锈钢及**热镀锌碳钢等防腐材质，使用寿命可达50年以上。选用**设备部件故障率低，潜污泵、格栅还配有安装导轨，检修方便。质量要求控制器，信号接线箱挂墙明装，其地边距地1.3米，固定牢靠，零部件完整，动部分灵活，分合闸指示正确，闭锁装置齐全可靠，柜内清洁无杂物，油漆完整，均匀。一体化预制泵站的设计寿命为50年，平坦的泵坑地面易积聚固体物质泵坑设计带有一体化的排放连接。坡面结构可以确保达到很高的流速，进而产生涡流，使固体再次悬浮，以此极大地提高了固体的输送能力，仅有少量的残留固体积聚在排放连接附近。
一体化污水泵站机电结构布置规定
一体化污水泵站布置应符合《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069的规定，并应符合下列规定：
1满足机电设备布置、安装、运行和检修要求；
2满足结构布置要求；
3满足通风、采暖和采光要求，并符合防潮、防火、防噪声、节能、劳动安全与工业卫生等技术规定；
4满足交通运输要求；
5做到布置美观，且与周围环境相协调。 一体化污水泵站底板高程应根据水泵安装高程和进水流道布置或管道安装要求等因素，并结合一体化污水泵站所处的地形、地质条件综合确定。
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