
成品一体化消防水池管道磨损怎么办

产品名称 成品一体化消防水池管道磨损怎么办

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:13*5*3
项目地:滁州
品牌:盐城思源

公司地址 建湖县民营工业园3号路79号

联系电话  13851176506

产品详情
成品一体化消防水池管道磨损怎么办
地埋式成品一体化消防水池是一种集成化高的产品，它集成了潜水泵、除污格栅设备、控制系统以及远程监控系统等等，它的建设周 期短，安装方便，可以自动排污，省去了人工，可以用于地势比较低洼的地方排水排涝，减少雨水以及污水对土地环境的污染和破 坏。 工业会产生大量的废水，这些废水对周围的环境影响都是大的。所以说，地埋式成品一体化消防水池的出现就可以解决工业废水运输 处理的问题，也可以减少排水量大，排水缓慢的问题，让污水和废水能够及时的排放、收集、输送以及处理。这种装置是一种使用 方便、节约成本，而且抗腐蚀能力也很强，占地面积小，可以隐藏在一个小角落，不影响环境的整体面貌。

当地埋式消防一体化水箱出现管道磨损现象时可通过以下方法处理： 1、管道泵剧烈震动的原因结合电动转子不平衡或联轴器不佳，轴承磨损弯曲，转动部分零件松动，破裂管道支架等。分别可采取调整，修理，加固，校直，等办法处理。 2、装箱包装太紧因过热而多，管道泵少或冷却水进入所引起的填料的轴表面的损害。放松可以采取适当的填料，清理封管堵 塞等措施。新的填料磨损换，安装前浸在油中，由转山。切口要错开，这样可以减少泄漏。管道泵安装要安装的一圈填料压盖后，再运行过程中调节松紧。 3、管道泵管子漏水或漏气可能是因为安装螺丝帽拧得不的。如果泄漏不严重，可以应用于水泥，湿泥或软肥皂等地的泄漏或泄漏。如果关节泄漏，可以用手拧紧螺帽。严重的水，重新拆装。 4、水泵不吸水或不排水多重原因为底阀，部分淤水处理，水的太高或漏水，也可能是由于转动引起叶轮的权利，道路堵塞。通过逐一检查后，管道泵可分别采取修理底阀，取出堵塞，正确的转向，清洗叶轮等措施来应对。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

