
会议单元全金属底座（长杆麦）LK-701

产品名称 会议单元全金属底座（长杆麦）LK-701

公司名称 广州雷酷音电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LKY
型号:LK-701
产地:广州

公司地址 广州市番禺区大龙街傍江西泰兴路140号三楼309

联系电话  13430275665

产品详情

产品特点：

1、全数控化设计，话筒采用全金属外壳设计，更稳重，更经久耐用。

2、具有声控关机功能：发言结束后30秒麦克风自动关闭

3、麦头配有红色灯环指示会议咪管工作状态。

4、底座具有红色发光环，开启时亮。

5、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为DC24V，属于安全范围

6、系统中主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置

7、主席优先控制按键，可设终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态

8、单元具有一条2米*1.5米8P连线用于系统“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。

9、 单元话筒杆与底座分离设计，螺旋方式固定，杜绝杂音产生，更具运输安全保护性。

技术参数：

输入、输出 ：8P-DIN T型线

输入： 心形指向性驻极体

灵敏度 ：-46 dBV/Pa



频率响应 ：20Hz~20KHz

输入阻抗： 2 k?

方向性：0°/180° > 20 dB (1 kHz)

等效噪声： 20 dBA (SPL)

话筒声压级 ：125 dB (THD<3%)

信噪比 ：＞80dB

通道串音 ：＞80dB

总谐波失真： ＜0.05%

颜色 ：黑色

安装方式 ：桌面式"
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