
电线厂 华强电缆 电线

产品名称 电线厂 华强电缆 电线

公司名称 青岛华强电缆有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号

联系电话 15563922867 15563922867

产品详情

对电线电缆的日常维护

1.保证施工质量，特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。

2.电缆沟要保持干燥，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。

3.定期清扫电线电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。

4.加强电线电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。

5.加强电线电缆运行监视，避免过负荷运行。

6.按期进行电线电缆测试，发现不正常时应及时处理。

7、雨天如停电应立即切断电源，请电工检查原因，并派专人加以看护。

保养电缆设备的方法

8.电缆敷设时要保持与热管路有足够距离，控制电缆不小于0.5米；动力电缆不小于l米。控制电缆与动力
电缆应分槽、分层并分开布置，不能层间重叠放置。对不符合规定的部位，电缆应采取阻燃、隔热措施
。

青岛华强电缆有限公司友情提示：延长电线电缆的使用期限，既要靠电缆本身过硬的质量，也要靠日常
对电缆及时的检修与维护，这样才能创造安全舒适的生活环境。



装修一定会涉及到材料的购买，在购买电线的时候很多商家会觉得你是个外行不懂，就拿残次品来忽悠
人。那么作为外行的我们如何判断电线是否合格呢，下面来看看电工师傅是怎么说的。

选择电线电缆首先要看的是外观，一般色泽均匀、光滑圆润、绝缘皮和铜芯不易被剥离的就是合格的。

这里要提醒大家：有的劣质电线胶皮看着厚，但是用力挤压的时候，电线，会出现白色。这样的电线比
较容易老化漏电。

除了上面说的查看胶皮外，还要看是否有"CCC"认证标识的产品合格证，像商标、型号规格、额定电压
、长度、厂名、厂址、电话等标识，这些才是正规电线电缆厂家的产品，选购时要留心。

一般劣质的铜芯尺寸要比正规的小，外面的绝缘皮也比较厚，而铜芯本身颜色会偏黄或偏白，里面还掺
有杂质，那么如何判断铜芯里面是否有杂质呢？

那么如何检查胶皮的质量呢，很简单用打火机烧一下胶皮，当打火机离开电线时电线上的火苗还在蔓延
，并释放大量白烟时则说明胶皮质量不好，反之则好。

电线质量快速检查

电线是每家每户在用电过程中必不可少的材料，其质量的好坏，直接关系到千家万户的用电安全。因此
，在购买或选用时，如何快速、准确检查电线质量的好坏呢？今儿青岛华强电缆有限公司就为大家带来
个简单粗暴、快速有效的方法。

1重量

质量好的电线，一般都在规定的重量范围内。

如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线，电线品牌，每100m重量为1.8～1.9kg；2.5mm2的塑料
绝缘单股铜芯线，每100m重量为2.8～3.0kg；4.0mm2的塑料绝缘单股铜芯线，装修电线，每100m重量为4.
1～4.2kg等。质量差的电线重量不足，要么长度不够，要么电线铜芯杂质过多。

2铜质

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫黑色、偏黄或偏白，杂
质多，机械强度差，韧性不佳，稍用力即会折断，而且电线内常有断线现象。

检查时，你只要把电线一头剥开2cm，然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下，如果白纸上有黑色物质，
说明铜芯里杂质比较多。另外，伪劣电线绝缘层看上去似乎很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，
时间一长，绝缘层会老化而漏电。

3厂家

假冒伪劣电线往往是“三无产品”也无标志，但有些电线上却也有模棱两可的产地等标识，如：中国制
造、中国某省或某市制造等，这种模糊的标志，实际上却未标产地，购买时也需注意。

4价格

由于假冒伪劣电线的制作成本低，所以商贩在销售时，常以价廉物美为幌子低价销售，使人上当，购买
时不要贪小便宜，低于市价的电线绝大部分都是有问题的哦~



电线厂-华强电缆-电线由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司在电力电缆这一领域倾注
了诸多的热忱和热情，华强电缆一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场
，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡雪凤。
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