
金相试样切割机，Q-100B全自动试样切割机，型材切割机

产品名称 金相试样切割机，Q-100B全自动试样切割机，型
材切割机

公司名称 金华市迈科仪器设备经营部

价格 .00/个

规格参数 品牌:BINGYANG
型号:Q-2
电源电压:220V

公司地址 中国 浙江 金华市
丹溪路1113号申华大厦A座903室

联系电话 86-057982275800/82275228 15988555258

产品详情

品牌 BINGYANG 型号 Q-2
电源电压 220V 功率 1200（W）
锯片直径 30（mm） 最大锯切深度 80（mm）
空载转速 2800（r/min） 重量 60（Kg）

用途

 q-2金相试样切割机（以下简称切割机）是利用高速旋转的薄片砂轮来截取金相试样，它广泛地适用于
金相 实验室切割各种金属材料。由于本机可附有冷却装置，用来带走切割时所产生的热量，因而避免了
试样遇热
而改变其金相组织。本切割机除能切割各种金属材料外。还能切割非金属材料如塑料、胶管等。

 结构特征概述

 本切割机的切割砂轮直接固定在电动机的轴上，利用锯架的摆动来切割固定在钳口中的试样 电动机固
定在底座上，轴套套在电动机的轴上，砂轮片由螺母和夹片加以固定。固定在电动机的前面的支架 上装
有可绕横轴转动的锯架，由手柄的转动来移动钳口把试样夹紧在钳座中，当转动锯架时，就可以进行试 
样切割。冷却系统人工可以用固定在旋塞上的旋钮控制流量，冷却液由固定在底座后面上的橡胶管排出
。机 器工作时，由罩壳将砂轮片等档主，以防冷却液飞溅和砂轮片碎裂时飞出伤人。

 技术参数



1.最大切割截面 30x30mm2.砂轮片规格 250x2x32mm3.转速 2800r/min4.外型尺寸 900x500x915mm5.净重
60kg6.电动机 1.1kw,3ph,380v,50hz
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