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现在人们越来越重视的环境的保护问题，30000风量催化燃烧设备，环保问题也已经成为人们生活以及生
存当中比较重要的工作之一。为了不在让环境污染的情况继续下去，这些年来，很多的环保设施设备都
被投放在了市道上并且被敏捷投入到情况环境保护工程中。RTO废气焚烧炉也是近些年来出现的一种较
为新式的废气处理设备，下面就针对RTO废气焚烧炉的主要特点，为大家介绍一下。RTO废气焚烧炉的
你不知道特点有多少，看完这个大家多少都知道一些了。

 

1.RTO气体的提取率是优越的。通过单独的吸附和浓缩鉴别过程，后续燃烧和净化过程可以转化为小风
量和高废气浓度的处理。为完成燃烧释放化妆小型化，RTO废气焚烧炉发现削减了投资和旧的运作。

2.RTO废气焚烧炉接受微电脑掌握全过程中，已获得密封件和阀门致动开关组件，流程图，科学和合理
的时间序列的分区，并确保RTO焚化炉的运行。

 

3.RTO废气焚烧炉接收单元。

4.RTO废气焚烧炉的使用寿命超过3年。通常不需要更换消耗品，并且接受的真空解吸方法以使排气量小



化。而高度先进的行业新闻集中在燃烧接头，只需要小批量的电力就不需要加燃料。

 

RTO废气焚烧炉

5.规模和模块化方案适用于RTO制革系统的监督检查，可扩展性强，适用于焚烧炉后期的扩容。

6.RTO废气焚烧炉接受防爆零部件计划，关键部位配有温度检测仪，压力传感器等静态和动态监测操作
，RTO废气焚烧炉配备在预定的安全控制范围内。

 

RTO废气焚烧炉的特点远远不止这些，除了刚才上面所提到。也有很多熟为我们所知的，像吸附效率比
较高，处理容量大，就用范围强。而且设备的占地面积小，结构简单设计合理，后期维护比较方便，运
行成本低的等。并且可以处理多种混合气体，使用寿命长等等。看完这些大家对RTO废气焚烧炉，应用
有所了解了。RTO废气焚烧炉的你不知道特点有多少。

  佛山市天清佳远环保科技有限公司是一家从事工业油烟、工业粉尘、vocs废气治理整体解决方案、
设计、研发、生产制造售后于一体的高新技术设备制造企业。

  

沸石分子筛的运行方式：

沸石分子筛转轮吸附的密封系统分为处理区域和再生区域，吸附转轮缓慢旋转（1~6r/h），以保证整个
吸附为一个连续的过程。含挥发性有机化合物(VOCs)的废气通过转轮的处理区域时，其中的废气成分被
转轮中的吸附剂所吸附，转轮逐渐趋向饱和，处理废气被净化而排空。同时，三万风量催化燃烧设备，
在再生区域，高温空气穿过吸附饱和的转轮，使转轮中已吸附的废气被脱附并由高温空气带走，从而恢
复了转轮的吸附能力，三明催化燃烧设备，达到连续去除VOCs效果的同时，还提高了废气浓度，便于进
行催化氧化处理。

  高温脱附热风（~220℃）来自于催化燃烧室内产生的高温烟气。脱附产生的浓缩废气在进入催化床
之前，与高温烟气首先在换热器单元进行换热，预热脱附废气并进入催化床。脱附气体在催化床内升至3
00℃，进行催化氧化反应，有机成分被氧化成无毒无害的CO2和H2O，并放出热量。形成的烟气（＜650
℃）在排出时与进气进行换热后，直接排入烟囱或者分流用作脱附热风。吸附转轮缓慢旋转的连续工作
，能很好地适应连续操作和间断操作工况。

  佛山市天清佳远环保科技有限公司是一家从事工业油烟、工业粉尘、vocs废气治理整体解决方案、设
计、研发、生产制造售后于一体的高新技术设备制造企业。

  

什么是沸石转轮：

沸石分子筛转轮对比蜂窝状的活性炭有非常多的优势，安全性、连续性效率等都是非常高的，而且脱附
后的有机VOC气体浓度高，进入催化燃烧阶段的效率更高。沸石分子筛转轮越来越多的应用到大型工厂
有机废气处理当中。



  沸石转轮分子筛使用年限可以达到20年以上，催化燃烧设备定做厂家，而活性炭吸附基本使用周期小
于一年，在资金和更换频率上大大降低，可以降低人力物力的支出，可以说一次性投资收益几十年。

催化燃烧设备定做厂家-三明催化燃烧设备-天清佳远由广东天清佳远环境科技有限公司提供。催化燃烧
设备定做厂家-三明催化燃烧设备-天清佳远是广东天清佳远环境科技有限公司今年新升级推出的，以上
图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄卫平。
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