
猇亭区休闲鞋质量检测 旅游鞋质量检测 皮鞋质量检测

产品名称 猇亭区休闲鞋质量检测 旅游鞋质量检测
皮鞋质量检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测范围:鞋子质量检测机构
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

随着生活质量的不断提高，人们对鞋子等时尚类产品的要求也越来越高。舒适、漂亮已经不是全部，健
康、环保已开始备受人们关注。

在此环境下，全球各国或地区针对鞋子、皮革产品所制定的环保安全法规陆续出台，对产品及其原材料
中的有毒有害化学物质提出了严格的要求。

如美国的CPSIA《消费品安全改进法案》，加州65法案，欧盟的REACH法规，鞋类生态标签2009/563/EC
以及中国的GB 30585《儿童鞋安全技术规范》标准等。

为减少贸易风险，保护消费者权益，适应各国政府不断变化的政策法规，鞋类、皮革类的相关产品生产
商必须不断提高和完善产品品质安全。

检测范围：

鞋：皮鞋、休闲鞋、旅游鞋、皮凉鞋、拖鞋、布鞋、雪地靴、胶鞋等

检测项目：

鞋：感官质量、标识标志、(帮面)材质鉴别、耐折性能、耐磨性能、剥离强度、粘合强度、帮带拉出强
度、鞋跟结合力、鞋跟硬度、内底纤维板屈挠指数、帮面材料低温屈挠性能、衬里和内垫摩擦色牢度、
耐黄变、老化性能、游离甲醛、异味、重金属等

鞋类原料及半成品(部件)主要检测项目：

皮革和毛皮：皮革鉴定、厚度测试、撕裂强度、抗张强度、耐折牢度、粒面强度、摩擦色牢度、收缩温
度、pH值、水分及其挥发物、总灰分材质鉴定、耐折牢度、厚度、撕裂强度、抗张强度、崩裂高度、摩



擦色牢度、收缩温度、pH值、水分及其挥发物、总灰分

鞋面：耐折性能、帮面材料低温屈挠性能、撕裂、防水性能、高温性能、球形顶破强度、抗张强度和伸
长率、层间剥离强度、耐黄变

外底：密度、厚度、硬度、撕裂强度、尺寸稳定性、针刺破强度、抗张强度和伸长率、阿克隆耐磨、耐
折、不留痕、防滑、压缩变形、耐黄变、剖层撕裂力和层间剥离强度

中底和内底：内纤维板屈挠指数、层间剥离强度、尺寸稳定性、耐磨性能、缝线撕破力

内里：内纤维板屈挠指数、尺寸稳定性、耐磨性能、缝线撕破力耐摩擦色牢度、耐汗液色牢度、耐磨性
能、酚黄变、耐汗性、水溶物含量、耐折性能，颜色迁移性

钢勾心：耐摩擦色牢度、耐汗液色牢度、耐磨测试、酚黄、耐汗性、水溶物含量、耐折性能，颜色迁移
性
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