
HIPS8250宁波台化

产品名称 HIPS8250宁波台化

公司名称 东莞市杰远兴塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 牌号:HIPS8250台化
台化ps:耐冲击级
产地:宁波台化

公司地址 总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市

联系电话 13763219059 13763219059

产品详情

HIPS8250宁波台化 

颜色

特性 高抗冲

应用领域 电器外壳

机械性能测试条件测试方法测试结果单位断裂伸长率 ASTM D638/ISO 527

弯曲强度 ASTM D790/ISO 178

热性能测试条件测试方法测试结果单位燃烧性（率） UL94



热变形温度 ASTM D648/ISO 75

抗冲击原因

耐冲击性聚苯乙烯是通过在聚苯乙烯中添加聚丁二烯橡胶颗粒的办法生产的一种抗冲击的聚苯乙烯产品
。这种聚苯乙烯产品会添加微米级橡胶颗粒并通过枝接的办法把聚苯乙烯和橡胶颗粒连接在一起。当受
到冲击时，裂纹扩展的尖端应力会被相对柔软的橡胶颗粒释放掉。因此裂纹的扩展受到阻碍，抗冲击性
得到了提高。
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