
上海不锈钢金属件毛刺处理打磨抛光机苏州振动研磨光饰机

产品名称 上海不锈钢金属件毛刺处理打磨抛光机苏州振动
研磨光饰机

公司名称 上海明耀研磨有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:MY280

公司地址 上海市松江区新松江路1800弄3号

联系电话 021-31017555 15026409815

产品详情

振动研磨机适用于易受变形或打击痕等的工作物，磨光或选料作业，振动研磨机机台上端周围有滑旋状
倾斜通路，工作物与研磨石的混合物在选料作业槽中呈螺旋状往前流动至选料区。因此，振动研磨机虽
然在处理易变形或打击痕的工作物时，其工作物本身亦不受损伤。振动研磨机选料区设有转换闸门、过
滤网等可把磨物与被研磨物分离，易于选料，操作简单。

振动研磨机具有高频率的振动，使工作物与研磨石或钢珠、研磨剂等密切均匀混合，呈螺旋涡流状滚动
，振动研磨机以研磨切削或抛光工作物表面，尤其是那些易受变形或外形复杂，孔内死角之工作物使用
振动研磨机研磨均能得到均匀之质量，而且在加工运转中可随时抽验，节省时间，提高质量；振动研磨
机选料区设有转换开闸门、过滤网等可把磨物与被研磨物分离，易于选料，操作简单。

上海振动研磨机光饰机震动研磨抛光机 五金振动抛光机

上海不锈钢金属件毛刺处理打磨抛光机苏州振动研磨光饰机使用的步骤形式

1.快速去除工件周边毛刺，包括细小内孔、管孔、夹缝死角。

2.研磨后的工件不影响原来精度；形状和尺寸都不会有变化。表面粗糙度值可达到Ra0.1-Ra0.01，表面展
现光亮金属光泽。

3.时间短，每次处理时间5-20分钟。

4.操作方便简单，工件一次性批量处理，成本ji低，无污湖北染武汉磁力研磨机使用的步骤形式，不锈钢
针为长久性磨材。

5.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工。

6.成品加工后不变形，不损伤表面，不影响精度。



上海明耀研磨有限公司可免费为客户提供产品零件的工艺试样，以确定选择合理的研磨光饰工艺（包括
：设备的选型、研磨光饰辅助材料的选择等），提供设备的终身维修和技术支持。
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