
冷藏车制冷机组 韶关冷藏车 冷藏保温车厢康泰制冷

产品名称 冷藏车制冷机组 韶关冷藏车
冷藏保温车厢康泰制冷

公司名称 东莞市康泰制冷设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞大岭山镇杨屋第1工业区康泰科技园

联系电话  13302696671

产品详情

排气火花熄灭器：

   对于运输车来说，要将车辆发动机排气管应前置，并且应该安装排气火花熄灭器。安装在排气管尾
端，对机动车废气进行冷却，从而熄灭废气内夹带的火花。

导静电橡胶拖地带：

   导静电橡胶拖地带是安装在车辆底架上的，能将静电导入大地，使箱体始终处于零点位，防止静电
火花的产生。

   此外车架上油管以及蓄电池都要加装防护装置，避免因为油电的泄露而发生隐患。

   离子感烟火灾探测器：

   货厢内部应具有良好的感烟雾报警性能。当有烟雾发生时，应在3分钟内感烟火灾探测器报警，驾
驶室内置报警装置，报警声音强度100分贝以上。

导静电胶板：

   货厢底板上应铺设阻燃导静电胶板，并使用导静电粘接剂粘固，胶液涂抹均匀，胶板粘接平整，接
口严密，缝隙尽量减小，并用粘接剂填充，并且胶板不应起皱或翘曲。

东莞康泰制冷设备有限公司是一家致力于冷藏车，保温车，干货车厢，东莞冷藏车，东莞保温车厢，东
莞干货车厢，冷库等冷链运输设备的研发，生产和销售的综合性实业公司。同时，公司也研发，生产，
销售，各式舞台车，机场设备车，韶关冷藏车，城市流动车及冷库工程。欢迎来电咨询



关于冷藏保鲜车的组成制作技术

冷藏车首先它是一辆汽车，它是由的汽车底盘；后面有隔热保温箱体，通常见到的是银灰色的，这种箱
体一般采用的制作材料是：聚氨酯材料、玻璃钢组成，彩钢板，不锈钢；在就是至关重要的制冷机组；
其它就是车厢内部的保温个零件；普通的冷藏车都是这样的构造，如果是运输特色产品的可能还需要的
就是肉钩，拦腰，铝合金导轨，通风槽等这些小部件！

 

对于冷藏车的车厢制作技术一般有以下4个小步骤：

、分片拼装的“三明治”板粘接式，目前国内较大的冷藏车生产企业都采用这种技术，利用这种技术生
产的冷藏车隔热性能较高。

第二、分片拼装的注入发泡式。

第三、整体骨架注入发泡式。

第四、真空吸附式粘贴。

这里有一点是需要注意的，冷藏车销售，那就是冷藏车的机组的选择，小编曾在早期的一篇文章中说个
次问题，如需要您可以进入《冷藏车制冷机组选择的4大依据》来了解！

 

冷藏车在经过一段时间的运输后，如果发动机和空调系统出现散热不足的问题，冷藏车多少钱，驾驶员
就应该予以重视了。车内散热性能不好，可能会导致水温过高等、发动机发出异响等症状。如何解决冷
藏车散热问题呢？倡联制冷根据以往经验，总结如下几种情况以及解决方法。

 

冷藏车发动机散热问题的解决方案

1、冷藏车在气温过高开空调时，怠速不稳转速浮动过大，急加速无力，发动机有异响。

解决方法：检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多，用高压气清洗，保证水箱和冷凝器有良好的散热性
能。因此，冷藏车在平时应注意擦拭冷凝器与水箱之间的灰尘；

2、在堵车或者长时间怠速时，冷藏车发动机水温表显示过高，冷藏车制冷机组，电子风扇高速挡工作时
间过长，发动机噪音增大，气温过高开空调时故障为明显。

解决方法：热车后，检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况，若回水不畅或堵塞会造成水温过高。不
要大家需要注意的是在维修中不要盲目拆件和换件。

 

东莞康泰制冷设备有限公司是一家致力于冷藏车，保温车，干货车厢，东莞冷藏车，东莞保温车厢，东
莞干货车厢，冷库等冷链运输设备的研发，生产和销售的综合性实业公司。同时，公司也研发，生产，
销售，各式舞台车，机场设备车，城市流动车及冷库工程。欢迎来电咨询



冷藏车制冷机组-韶关冷藏车-冷藏保温车厢康泰制冷由东莞市康泰制冷设备有限公司提供。“冷藏车,冷
藏车厢,冷藏保温车厢,制冷机组,冷冻机组”选择东莞市康泰制冷设备有限公司，公司位于：东莞大岭山
镇杨屋工业区康泰科技园，多年来，康泰制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：古小姐。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。康泰制冷期待成为您的长期合作伙伴！
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