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产品名称 加工磨削液 磨削液
东莞市克鲁森润滑油有限公司

公司名称 东莞市克鲁森润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山教育路359号宏业科技园G栋

联系电话  13528540466

产品详情

磨削液
铝磨削可以选择的切削液有几种，包括：切削油、乳化切削液和半合成切削液。不过现在用切削油的比
较少了，一般情况下用的是乳化切削液。而如果对铝件加工要求比较高的话，磨削液，用的就是 半合成
的切削液。我们厂一直用的是MB133半合成切削液，加工铝材不锈钢高尔夫球棍出口的。这类合成冷却
液含有润滑剂，加工磨削液，抗磨添加剂和其它成份以适应目前机械加工的要求。当用水稀释到适当的
浓度，这类高质量产品可作重负荷型切削液。因不含镁，这类产品优点超过通常的“可溶”或“可乳化
”切削油。 斯卡兰Aquastar H 22号全合成切削液...

加工中心主轴冷却液和切削液是完全不同的概念。主轴内冷只是切削液的一种，是从主轴内部冷却管喷
出。而主轴冷却液是保护主轴防止主轴过热而通过主轴内部的起到冷却作用的液体，是在不断循环并须
要外部冷却的。和切削液完全分开使用两路隔绝的切削液分：全合成、半合成、皂化油(乳化油)
全合成--->皆为添加剂所组成 优点：清洁性、冷却性、防锈性可
缺点：润滑性较不足，直销磨削液，成本较高 适用：研磨，部分做切削，但需增强其润滑性(极压) 半合
成--->添加剂和基础油的比例有50%-50%、也...管...与水混合时，可形成稳定的透明溶液。具有良好的极
压润滑性、防锈性、冷却性和清洗性。具有极强的抗微生物分解能力，在不同的水硬度条件下，切削油
是润滑的效果大于冷却的效果，能很好的保证切屑的连续性和排屑的流畅，但是不环保，且在批量加工
零件时不易清洗，批发磨削液，
而切削液是冷却的效果大于润滑的效果，在低速加工时有很好的效果，且因为切削液大部... 加工磨削液-
磨削液-东莞市克鲁森润滑油有限公司由东莞市克鲁森润滑油有限公司提供。东莞市克鲁森润滑油有限公
司（dgklusen.com）在化工产品这一领域倾注了的热忱和热情，东莞市克鲁森润滑油有限公司一直以客户
为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，
共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：钟开秀。
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