
株洲不锈钢圆柱头内六角螺钉 百科五金制品有限公司

产品名称 株洲不锈钢圆柱头内六角螺钉
百科五金制品有限公司

公司名称 无锡百科五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市新吴区南方不锈钢28-117,119

联系电话 13771079909 13771079909

产品详情

冷镦(冷挤压)的变形方式

1.冲裁：使坯件的一部分与主体分割开。如线材的切断、螺母的冲孔、六角头螺栓的头部切边等。

2.镦粗：使坯件高度缩短、横截面增加的加工方法，如螺母的镦球、螺栓头部成型的预镦、精镦等。

3.正挤压：坯件在冷镦压中，坯件在下模中变形时，金属的流动方向与上模的运动方向一致。冷镦螺栓
、不锈钢圆柱头内六角螺钉中的粗杆缩径就是一种正挤压。如强束(杆)。

不锈钢内六角螺钉、内六角花形螺钉可施加较大的拧紧力矩，连接强度大，头部能埋入机体内，用于要
求结构紧凑、外形平滑的连接处。不锈钢内六角螺钉适用于安装空间较小或螺钉头部需要埋入的场合。
调整模具组块的安装孔位，使之定位。并将底模的纹路打磨光滑。必要时更换底模模块。即整个螺帽是
沉到工件内部的，可保持工件表面的平整、美观性。

承受载荷更大。它的受力面有六个，相对于只有两个面的一字螺钉和十字形螺钉更扛得住拧。不锈钢沉
头内六角螺钉的材质一般由不锈钢、碳钢、合金钢制成，和其他样式的螺丝材质上基本上没有区别，不
锈钢圆柱头内六角螺钉，性能等级越高强度越大，选择螺丝时，一定要严格按使用要求选择适合的性能
等级的螺丝，等级不同，价格也不一样。所谓的不锈钢沉头内六角螺钉就是指的圆柱头为内六角形状的
，也可以称为不锈钢内六角螺钉，内六角圆柱头螺钉和内六角螺丝。



株洲不锈钢圆柱头内六角螺钉-百科五金制品有限公司由无锡百科五金制品有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。无锡百科五金制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业
设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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