
防爆潜水泵电机安装 德州潜水泵 如克环保「值得信赖」 

产品名称 防爆潜水泵电机安装 德州潜水泵
如克环保「值得信赖」

公司名称 江苏如克环保设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省南京市六合区新篁工业园园区中路3号

联系电话 15996306306 15996306306

产品详情

潜水泵在使用的过程中难免会出现一些故障，对于不同的水泵有不同的处理方法。

1.水泵剧烈震动

出现这样情况的原因是水泵固定的不牢固，如果水泵按照的高度过高也会产生震动。还有一种可能是水
泵轴承与电机轴承不在同一直线上，这样就会造成水泵的不平衡产生震动。

2.流量小

当水泵突然出现流量很小时很可能是吸水管漏气了，德州潜水泵，或者是底阀漏气，污水潜水泵生产厂
家，当水源不够的时候也会出现这种情况，如果水泵的密封环磨损了也会造成这样的情况，这时要检查
吸水管看是否漏气，如果漏气要用堵住漏气。如果是淤泥进入了水泵则要把水泵里的淤泥都清理出来。
也有可能是水泵轴承磨损太多这时要更换新的轴承。

3.水泵不出水

水泵不出水有可能是水泵坏掉，或者是水泵里没有引水，水源的水位低也会出现这样的情况。这时就要
检查整个水泵，向水泵里灌满引水，把水泵放在水位的下面。如果确定水泵坏掉那要及时的维修。

    潜水曝气机也称为多孔性空气扩散装置，采用多孔性材料如陶瓷、粗瓷等掺以适当的黏合剂，在
高温下烧结成为扩散板、扩散管以及扩散罩的形式，目前应用较多的是用橡胶膜片激光打孔，制成的膜
片式微孔曝气装置。潜水曝气机的主要性能特点是产生微小气泡，气、液接触面大，氧利用率高;缺点是
气压损失较大，易堵塞，送入的空气应预先通过过滤处理。



     膜片式潜水曝气机采用ABS工程塑料为底盘、托板以及压箍，布气膜片由特殊合成橡胶制成，表
面布满微细的小孔。曝气机在充氧曝气时，矿用潜水泵电机安装，布气膜片上的微孔在气体的作用下能
自行膨胀且微孔张开，以确保气体从微孔通过。当静止状态时，布气膜片上的微孔呈封闭状态。有的潜
水曝气机在曝气机的底盘设有气阀装置，当管道系统停止供气时阻止混合液进入布气支管，这样，可避
免混合液进入支管而被堵塞。

QJ型潜水深井泵使用条件

1．潜水深井泵电源要求：

(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5％伏的三相交流电源(若用户电压为660伏时需特殊
定货)。

(2)变压器负载功率不应超过其容量的75％。

(3)变压器距井较远时，应考虑输电线线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过2
0米，大于20米时，要求输电线规格比配电缆规格大两个等级，并考虑线压降。

防爆潜水泵电机安装-德州潜水泵-如克环保「值得信赖」(查看)由江苏如克环保设备有限公司提供。江苏
如克环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南京 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户
。江苏如克环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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