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产品详情

六安东跃装饰公司是阳光房设计制作与一体的企业单位，主营阳光房，门窗，车库，护栏等设计制作、
安装一条龙服务，阳光房是我司主打产品。公司坚持以高质树品牌、适价赢市场的经营理念和市场定位
，先进的生产工艺、严谨的安装程序、良好的售后服务的现代化工程企业。阳光房分类有很多种，有彩
钢板阳光房，阳光板阳光房，钢化玻璃阳光房。做阳光房，选择六安地区既安全质量又好的东跃阳光房
工程设计有限公司吧！选择传新，优惠多多！

 如果可以搭建一间封阳台露台，封阳台露台，封阳台露台，首先要选择封阳台露台的位置，将一年四
季日照的时间考虑进去，同时还要注意树木与相临建筑物的阴影位置。比如东面或者南面，适合做花房
，西面必须考虑遮阳和通风，北面适合做小办公室。要知道，光照会使阳光房的温度在短时间内升高10o
C、20oC甚至30oC，因此您必须考虑到它的造型和设计，不要在竣工后后悔。可以说，一个好的阳光房
，朝向、结构、造型、选材等多个方面，缺一不可。

 

 

玻璃雨棚施工工艺及施工要点：E、校准检验：悬挂臂安装后首先检查现场连接部位的质量。悬挂臂安装
质量主要检查悬挂臂竖向面的不垂直度；受压对悬挂臂竖向面的侧面下垂；悬挂臂坡度。保证悬挂臂符
合设计受力状态及整体稳定要求。F、连接受力拉索：定位拉杆基准线、标高线，按要求安装预埋件，焊
接栏杆。G、不锈钢玻璃爪安装焊接：按设计尺寸弹出纵横线及设计标高，用夹具夹紧，进行定位点焊
，装配完毕，焊接玻璃爪底座。阳光房按结构分类:钢结构阳光房、铝结构阳光房、钢铝结构阳光房、木
结构阳光房。H、防锈喷漆处理：应清除熔渣及飞溅物，不锈钢件表面喷白漆多遍防锈喷漆处理。涂料
及漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。以肢型钢内侧的油漆不得漏涂。I、夹胶玻璃加工制作安
装：按设计要求结合实测尺寸确定玻璃尺寸，以及的水平、垂直位置，厂家加工制作。安装不锈钢玻璃
爪，玻璃临时固定后进行调整，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。J、调整检验：点
式玻璃进行整体调整检验，调整标准横平、竖直、面平。偏差不得超过规定偏差。K、上下打胶：充分
清洁玻璃间缝隙，不应有水、油渍、涂料、铁锈、水泥砂浆、灰尘等。充分清洁粘结面，加以干燥。为



调整缝的深度，避免三边粘胶。在缝两侧贴保护胶纸保护玻璃不被污染。上下同时打密封胶，注胶后将
胶缝表面抹平，去掉多余的胶。注胶完毕，将保护纸撕掉，必要时用溶剂擦拭玻璃。胶在未完全硬化前
，不要沾染灰尘和划伤。L、修补检验：局部修补检验。M、玻璃清洗：整体清洗玻璃尘垢。必要时用溶
剂擦拭玻璃N、清理现场：保护和清洗现场O、竣工验收：竣工验收

合肥封阳台露台免费咨询由六安市东跃装饰有限公司提供。封阳台露台，玻璃房子欧式设计风格有：平
斜顶的地中海式、圆弧顶拜占庭式、钻石顶的维多利亚式、人字型的哥特式等的造型。六安市东跃装饰
有限公司是安徽 六安 ,塑料、塑钢门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信
的方针，满足客户需求。在六安东跃装饰领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创六安东跃装
饰更加美好的未来。同时本公司还是从事阳光房定制工程，阳光房订制工程，定制工程的厂家，欢迎来
电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

