
章丘60系列断桥铝门窗 济南市天桥区三朵云门窗

产品名称 章丘60系列断桥铝门窗
济南市天桥区三朵云门窗

公司名称 济南市天桥区三朵云门窗加工部

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市天桥区粟山路工业园61号

联系电话 15020007327 15020007327

产品详情

近几年，断桥铝门窗在现在使用很普遍，随着人们生活水平的提高，现在对门窗有了新的要求，下面就
来了解下门窗的型材标准有哪些及保温隔热性能如何吧。

一、型材标准：

1、门窗胶条：门窗胶条要严格选用好的产品，断桥铝型材选用三元乙丙，使用寿命可达30年左右，一般
市场上的普通产品使用劣质产品，寿命在5年左右。

2、玻璃：门窗采用不同厚度的中空玻璃，原片是浮法玻璃，标准厚度是5MM，两片玻璃之间的隔热条
厚度在12MM~15MM之间，根据门窗型材规格设计。

3、隔热条：隔热条是断桥铝型材的关键组成部分，起到热传递作用的断桥作用，所谓断桥，60系列断桥
铝门窗安装，也就是因此而来，根据国家规定，隔热条须使用PA66的尼龙条，现在市面上的一些厂家使
用普通的PVC塑料隔热条，这会影响产品的使用寿命和隔热效果。

4、断桥铝型材壁厚：根据国家相关规定，一般家装用品，标准壁厚不得小于1.4MM，具体厚度可根据实
际施工环境选定，因此，壁厚小于1.4MM的断桥铝型材都属于非标产品。                    

断桥铝门窗的多样化，使得断桥铝门窗厂家对制作工艺的要求更大，门窗是装修方面比较重要的环节，6
0系列断桥铝门窗哪家便宜，如何和家居环境更搭配呢？下面一起来了解下吧！

一：与家具配搭

接下来就要考虑室内门窗的色彩是否跟家具风格以及颜色相搭配了，门窗应该同家具的颜色尽量接近，
居室内的主色调为浅色系时，应挑选如白橡、桦木等冷色系的室内门窗，居室内的主色调为深色系时，



则应选择如柚木、胡桃木等暖色系的室内门窗。

二：与地面色彩搭配

门窗同地面的色彩尽量保持冷暖同一色调，尽量不要一样。从色彩本身来讲，都是美的，没有对与错，
全在搭配协调上。实在拿不准主意时，60系列断桥铝门窗厂家，可以考虑一下白色，白色属于“百”搭
色，是不容易出错的色彩。也可以与设计师或门窗销售人员多多沟通，获得好的效果。

三：与墙面颜色搭配

断桥铝门窗厂家对室内门与墙面的“色彩关系”上，选择的室内门窗颜色同家具的颜色比较接近，却要
同墙面的色彩要有一些相应的反差。房间门窗的颜色如果选择了白色，要让墙面带有色彩，这样才会让
房间有层次感。

四：与装修风格居住环境搭配

门窗颜色要与居室的装修风格以及居住环境相一致，家居的装修风格主要分为中式、欧式、简约、混搭
、古典等，如装修风格是中式风格，那室内门窗款式颜色也尽量选择中式的。

国家新政策已经推进绿色生态工程建筑，加强并提升窗门商品的标准和规范，并与和验证开展对接。断
桥铝门窗处理了原来普铝合金门窗不隔热保温的难题，变成绿色生态工程建筑的必定之选。断桥铝门窗
是由铝型材、夹层玻璃、密封胶条、五金件、窗台石及包门套等材料设计组成，断桥铝门窗并非材料的
简易组成，章丘60系列断桥铝门窗，它根据构造安全性、可靠性的总体设计提升及其不一样材料的挑选
来保持，其设计、拼装和安裝方法灵便变化多端，并立即危害到窗门的各类性能参数及其安全性、可靠
性。  

章丘60系列断桥铝门窗-济南市天桥区三朵云门窗由济南市天桥区三朵云门窗加工部提供。济南市天桥区
三朵云门窗加工部为客户提供“断桥铝门窗,隐形防盗网,阳光房,隐形纱窗,无框玻璃门等”等业务，公司
拥有“朝阳”等品牌，专注于复合窗等行业。，在济南市天桥区粟山路工业园61号的名声不错。欢迎来
电垂询，联系人：王洪雨。
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