
大专畜牧兽1000升恒温箱

产品名称 大专畜牧兽1000升恒温箱

公司名称 北京福意联医疗设备有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京东城区银河soho

联系电话 010-63331059 13910591117

产品详情

--

大专畜牧兽1000升恒温箱

人工授精需要哪些设备。

1、公猪舍。好设立专门的公猪舍。要求做到夏季防暑，冬季保暖。猪舍光线尽量做到暗淡一些，因为光
线太强，影响公猪精子的产生和公猪性欲。可采用250厘米×70厘米×120厘米限位栏或220厘米×250厘米
×120厘米活动栏饲养公猪。地面应作防滑处理，排水排污畅通。

2、采精室。采精室设在公猪舍的一端，面积约6平方米左右。内设可调节高度的采精架（俗称假母台）
，采精架一般长80厘米、宽30厘米、高55厘米左右。采精架固定在采精室的中央，一端靠墙。采精架表
面应包裹麻袋片或其他质地较软的材料，并在上面涂抹母猪的尿液、粪便或发情母猪生殖道分泌物，地
面铺设专门防滑垫，目的是诱导公猪爬跨和防止公猪爬跨时受伤。另外，采精室还应设置采精人员安全
区。安全区设在采精室的两侧或墙角处，用直径10厘米以上、高120厘米的钢管竖立而成，钢管之间相隔
要小于28厘米。当个别凶恶的公猪追咬采精人员时，采精人员可迅速躲进安全区。采精室应设置水嘴地
漏，以方便清洗。要有供暖设备，使冬季室内温度保持在23℃左右。

3、实验室。实验室是精液检查、稀释、分装、保存的工作场地。实验室面积一般不小于20平方米。按功
能可分为用具清洗区、稀释液配制区、精液品质检查区、精液稀释分装区、精液保存区等。要求达到清
洁、干燥、温暖、无菌，同时要与采精室相连，通过专用传递窗口将采集的精液从采精室传送到实验室
。

4、仪器设备。实验室常用仪器设备有：精密电子天平、显微镜、37℃恒温板、精子密度仪、微量移液器
、红血球计数板、双蒸水发生器、恒温水浴箱、磁力搅拌器、17℃恒温箱、干燥箱、普通冰箱、精密温
度计、精液分装设备、集精杯、量筒、量杯、烧杯、漏斗、玻璃棒、药匙、载玻片、盖玻片等。



5、消耗品。常用消耗品主要有：聚乙烯塑料袋或食品保鲜袋、一次性聚乙烯手套、一次性输精瓶（袋）
、一次性输精管、纱布、过滤纸、脱脂棉、润滑剂等。配制精液稀释剂所需药剂有：葡萄糖、柠檬酸钠
、碳酸氢钠、EDTA、氯化钾、青霉素、链霉素、庆大霉素等。另外，市场上有各种现成的稀释粉，可
以直接购买使用

。
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