
TD810-3型多功能直读式测钙仪天枢星牌

产品名称 TD810-3型多功能直读式测钙仪天枢星牌

公司名称 献县中试试验仪器销售部

价格 350.00/台

规格参数 品牌:天枢星
型号:TD810-3型
产地:河北省沧州市献县郭庄镇

公司地址 献县郭庄镇东孔庄村

联系电话  15530457711

产品详情

产品详情

一、TD810-3型多功能直读式测钙仪产品简介：TD810-3型多功能直读式测钙仪是沧州泰鼎恒
业试验仪器有限公司根据JTG E51-2009 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》中T0810-200
9《石灰稳定材料中石灰剂量测定方法》开发研制的。TD810-3型多功能直读式测钙仪既能测量
石灰剂量和水泥剂量又能测量石灰中的有效氧化钙含量。仪器可直流可交流供电。直流供电时
取下仪器底部电池盒盖板，装入四节一号电池。220伏交流带电时可将交直流转换器一端插入
仪器后面的"电源"插孔，仪器即可工作。二、TD810-3型多功能直读式测钙仪技术指标TD810-3
型多功能直读式测钙仪测量范围及误差：（1）石灰剂量：6.0%—18.0%，误差不大于0.4%（2
）水泥剂量：3.0%—10.0%，误差不大于0.4%（3）有效氧化钙含量：20%——80%，误差不大
于2%TD810-3型多功能直读式测钙仪分辨率：（1）石灰剂量：0.1%（2）水泥剂量：0.1%（3
）有效氧化钙含量：1%3、功耗：100Ma4、重量：3kg5、体积：280×120×300mm6、使用条件
：环境温度5—35℃ 相对温度小于80%7、交流电源：220伏±10%
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