
滴水檐防撞墙模具 生产工艺形式

产品名称 滴水檐防撞墙模具 生产工艺形式

公司名称 保定市建丰模具制造有限公司

价格 1000.00/套

规格参数 品牌:保定建丰模具
产品类型:全新
产地:河北保定

公司地址 河北省保定市北市区七一路米家堤

联系电话 0312-5038585 15633280666

产品详情

     建丰模具总厂生产滴水檐防撞墙模具生产工艺形式是现场浇筑的方式，具体的分为以下几点：运
输模具，使用专门的货车把模具运输到施工现场之后，然后进行现场制作，把所有的模具运输前都需要
清点一遍数量，避免出现遗漏。 滴水檐防撞墙模具高速护栏模具在脱模的时候就会非常的浪费时间，注
入水泥，使用专门的消泡工具来对模具中的混凝土进行消泡，震动大约5分钟左右模具中的混凝土中的气
泡就能完全的消除了。滴水檐防撞墙模具到达施工现场之后需要把模具进行拼接，使用电动扳手把模具
拼接成一个大型的模具，然后进行生产，电动扳手的话比起手动拼接使用的时间和人力都是非常的少。
滴水檐防撞墙模具等待一段时间，因为是户外，当地的具体天气情况对模具中的混凝土的凝固时间有着
很大的影响，所以一定要等到高速护栏模具中的混凝土完全凝固之后在使用电动扳手对模具进行脱模，
脱模的步骤非常的简单，只需要使用电动扳手把模具的连接处的螺丝进行拆除就可以了。
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