
GA788剑杆织机

产品名称 GA788剑杆织机

公司名称 金坛市常胜橡胶机械厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国 江苏 金坛市 金坛市市区金宜路20号

联系电话 86 0519 82351058/88206438/82355045 013806141883

产品详情

规格： 穿筘幅度 180 cm 、 200 cm 、 230 cm 、 250 cm 、330 cm 价格： 面 议 生产厂家：
江苏省金坛市常胜橡胶机械厂 产品说明： ga788剑杆织机是在ga743剑杆织机基础上增加了sgt4105b型多臂
装置和选色装置，它结合了ga74系列织机的各种优点，并在此基础上进行了一系列改进，使产品适应性
更加广泛。针对市场需求，着重提高了对厚重织物的组织能力，适用于从轻薄到厚重型的各种织物。该
机采用先进的计算机辅助设计，许多机件使用了重量轻、强度高的碳纤复合材料和铝合金材料，结构简
单可靠。此外机架和送经机构与有梭织机零件通用性强，具有易维护保养的特点及较高的性能价格比。 
该机占地面积与一台同筘幅的多梭织机相当，车速比有梭织机提高30%-40%，噪声比同类有梭布机低10-1
5分贝。 本机主要适宜织造棉、麻、化纤和绢纺等为原料的平纹、斜纹、缎纹和小提花织物。 技术参数
technical parameters 1. 穿筘幅度 180 cm 、 200 cm 、 230 cm 、 250 cm 、330 cm 2. 综框页数 16 pieces 3.
第一片提综臂动程 65-160 mm 4. 曲轴转速 190-200 rpm 5. 多臂润滑 集中加油润滑 6. 纬纱选择
四先，六色选纬（多臂控制） 7. 电机功率 1.5-2.0 kw 8. 经轴盘片直径 550mm或600mm 9. 最大卷布直径
300mm  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

