
CN7510A2001霍尼韦尔风门.风阀执行器

产品名称 CN7510A2001霍尼韦尔风门.风阀执行器

公司名称 上海创仪实业有限公司

价格 500.00/只

规格参数 品牌:Honeywell
型号:CN7510A2001
产地:霍尼韦尔

公司地址 上海市松江区嘉蓬路168号嘉蓬产业园1号楼101-1
02号

联系电话 021-34170098 13816089353

产品详情

CN7510A2001霍尼韦尔风门.风阀执行器

  CN75系列接受2-10V或4-20mA信号输入的调节马达，它可用于调节阀门或风门的正反比例作用。

特点： 

1.IP54防护等级 

2.工作温度-40-80度,相对湿度为5-95% 

3.内置24VAC变压器给马达执行器工作电源 

4.现场0-90度可调行程 

5.端部开关功能/容量 SPDT开关230V,5（3）A用于带有端部开关的型号 

6.连杆安装 用于圆形连杆8..16 mm;方形连杆6..13 mm 

7.带手动操作 附加描述 * 通过开关的可选旋转方向。

当没有电源时,执行器，保留位置。 

可移动接线盒。

执行器带有完整包安装件。



用于调节控制     

型号:控制输入信号可以是电压或

技术规格

1 电压: 24V/230V,50/60Hz (具体供电请参考附表)

2 工作温度: -20+60℃

3 相对湿度: 5-90%，不结霜

4 风门连杆: 圆型连杆: 8-16mm

5 方型连杆: 6-13mm

6 连杆长度 : 小41mm

7 防护等级: IP54

8 使用寿命: 全程60,000 次

9 重复定位: 150 万次

10 重量: 450g

型号：

CN4605A1001  5Nm 

CN4610A1001  10Nm 

CN6105A1011  5Nm 

CN6110A1003  10Nm 

CN6110A1201  10Nm 

CN7505A2001  5Nm 

CN7510A2001  10Nm 

CN7510A2209  10Nm 

CN4620A1001  20Nm 

CN6120A1002  20Nm 

CN7220A2007  20Nm 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

