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产品名称 喷射点胶机 宁波点胶机 芜湖迪讯手动点胶机

公司名称 芜湖迪讯智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区阳天北路18号

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

点胶机厂家介绍一般环氧胶水应储存在0-5℃的冰箱中。使用时应提前半小时取出，使胶水完全符合工作
温度。胶水的使用温度应为23℃-25℃；环境温度对胶水的粘度有很大影响。如果温度过低，胶点会变小
，并会发生拉丝。环境温度相差5℃将导致分配体积发生50%的变化。因此根据全自动点胶机知识要点，
应该控制环境温度，同时，还应保证环境温度，湿度小的胶点容易干燥，影响附着力。

AB胶点胶机是专门控制流体，将流体一点一点地涂在产品表面或产品内部的自动化机器。主要用于实现
产品工艺中的粘合剂、油漆及其他液体的准确点，从主要、油漆、点缀到各产品的正确位置，实现打点
、线、圆或弧。

随着工业自动化控制系统及加工水平的提高，点胶机从原来的粗糙形态发展到精细形态，自动控制的精
度提高，人力操作干涉越来越少，喷嘴的孔径越来越小，对粘合剂的要求越来越高。因此，点胶机价格
，蓝维科技给大家介绍AB胶点胶机的清楚方法。

点胶机选型常识：

1.液体若有添加物或需配合真空脱泡时，料桶需加装电动搅拌器。液体有因温度变化影响操作性时，台
式点胶机，料桶或管路需加装温控系统。

2.液体若有石英粉或其它具有研磨性粉末添加物时，建议使用活塞式容积计量型产品。

3.液体内若有添加物且有较严重沉淀现象时，不可使用齿轮计量型。

点胶机应用行业

1. 照明行业



led荧光粉点胶LED驱动电源导热灌封，硬灯条、软灯条灌封，球泡灯、照明灯等密封，LED路灯粘接密
封洗墙灯、投光灯、草坪灯等户外灯饰灌封，led灯座灌封，LED射灯罩与灯杯的粘接密封。

2. 汽车行业

车灯封装，电动车控制器封装，宁波点胶机，过滤器（机油滤，柴油滤，空滤），车体和车顶加固板涂
胶，制动蹄片、离合器和传动带灌封，车窗密封，喷射点胶机，塑料挡板、散热器水箱涂胶，汽车传感
器涂胶灌装，汽车电子及车载电气、仪器仪表的灌封保护，机械密封等汽车机械零件涂布。

喷射点胶机-宁波点胶机-芜湖迪讯手动点胶机(查看)由芜湖迪讯智能装备有限公司提供。“自动锁螺丝机
_手持锁螺丝机_桌面锁螺丝机”选择芜湖迪讯智能装备有限公司，公司位于：芜湖市鸠江区阳天北路18
号，多年来，迪讯装备坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲
临指导，洽谈业务。迪讯装备期待成为您的长期合作伙伴！
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