
爱丽宝乳胶漆 乳胶漆 爱丽宝漆厂家

产品名称 爱丽宝乳胶漆 乳胶漆 爱丽宝漆厂家

公司名称 厦门锦德兴工贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市思明区泥窟社北片区100号

联系电话 13400699528 13400699528

产品详情

爱丽宝是厦门锦德兴工贸有限公司所属的建筑涂料品牌，是一家致力于涂料研发、生产和销售的现代化
综合型企业。品牌涵盖了墙面漆，建筑涂料，爱丽宝乳胶漆，腻子胶，腻子粉，益胶泥，防水浆料和装
修辅材等众多产品。作为一家涂料供应商，爱丽宝始终秉持“绿色、环保”的理念，为客户提供产品。

配合居室功能选色彩，总的原则客厅要开放热情，卧室要宁静安逸，儿童房要活泼明快，书房要典雅平
和。■在色彩家族中:红色包括了一系列引人入胜的色块，令人瞩目；■橙色的自然衍生带来了一个丰富
舒适的色系；■黄色发展了一个新的方向，并具有彩虹般的质感，这个颜色正在趋向流行；■吸引我们
的绿色是极其多样的。大自然的灵感为这个色系提供了变幻；

爱丽宝是厦门锦德兴工贸有限公司所属的建筑涂料品牌，是一家致力于涂料研发、生产和销售的现代化
综合型企业。品牌涵盖了墙面漆，建筑涂料，腻子胶，腻子粉，益胶泥，防水浆料和装修辅材等众多产
品。作为一家涂料供应商，爱丽宝始终秉持“绿色、环保”的理念，为客户提供产品。 

刷底漆时，墙面吃漆量较大，乳胶漆，底漆适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。

刷面漆时，不要加过量的水，会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度，后一遍可以适当稀释一点。

墙面刷漆漆，是室内装修避不开的重头戏。业主在装修选购涂料是，想了解的问题莫过于：底漆和面漆
是怎么回事？一套房子需要买几桶漆？墙面漆要刷几遍才适合？

爱丽宝是厦门锦德兴工贸有限公司所属的建筑涂料品牌，是一家致力于涂料研发、生产和销售的现代化
综合型企业。品牌涵盖了墙面漆，建筑涂料，腻子胶，外墙乳胶漆，腻子粉，益胶泥，防水浆料和装修
辅材等众多产品。作为一家涂料供应商，爱丽宝始终秉持“绿色、环保”的理念，为客户提供产品。



涂刷过程中发需停顿，需将刷子或滚筒及进浸没在涂料或清水中，涂刷完成后立即用清水洗净所有用具
，阴干待用，第二遍面漆应在上遍面漆完全干透后方能进行，至少间隔二小时以上。乳胶漆施工室温应
在5度以上，同时密闭门窗减少空气流通，涂刷完二小时后方可开窗通气。乳胶漆施工完后，应注意成品
保护，爱丽宝乳胶漆，不得挂伤，特别是有光和丝光乳胶漆更应注意，因为有光和丝光乳胶漆补刷后容
易出现“花”的现象。

爱丽宝乳胶漆-乳胶漆-爱丽宝漆厂家由厦门锦德兴工贸有限公司提供。厦门锦德兴工贸有限公司坚持“
以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广
大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦德兴——您可信赖的朋友，公司地址：厦门市思明
区泥窟社北片区100号，联系人：李先生。
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