
佛山门窗填缝砂浆厂家 广东门窗填缝砂浆经销商

产品名称 佛山门窗填缝砂浆厂家
广东门窗填缝砂浆经销商

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 透水率:0.65mm
吸水率:3%
产地:广东

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

门窗填缝砂浆

            

门窗洞口工艺标准  1、窗洞口外扩200mm
范围内水泥砂浆粉刷（包括塞缝）宜采用特殊配合比干粉砂浆，不建议自拌砂浆。
2、窗洞口外扩200mm 范围内在窗套面层施工前建议设置JS 涂膜聚合物防水材料。 1.1.5
防水水泥砂浆的具体要求如下： 防水水泥砂浆为水泥砂浆添加防水剂，不建议使用自拌砂浆。
水泥砂浆： A:水泥 1. 应采用水泥标号不低于42.5 号的普通硅酸盐水泥。 2.
严禁使用过期水泥、受潮水泥以及混入有害杂质的水泥。 3. 不同标号和厂家的水泥严禁混用

应用领域

本产品适用工业生产与工业建筑的修复工程加固,防潮抗裂纤维工程项目,铝门窗的抗渗等级防水和防水补
漏工程项目。门窗子防潮填缝水泥砂浆

填缝砂浆 防水涂料 铝门窗框 建筑玻璃填缝 洞边填缝水泥砂浆

广州安百嘉新型材料有限公司是一家专门从事桥梁、隧道防水，污水处理厂用防腐涂料，海洋工程防水
防腐材料研发、生产、销售、施工为一体的公司。公司主营：路桥防水涂料（聚合物改性沥青防水系列
和溶剂型粘接剂）、污水处理厂用防腐涂料（复合防腐防水涂料、乙烯基酯防腐涂料、改性硅氧烷防腐
防水涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料）、油罐防水涂料等。自涉足防水防腐领域以来，安百嘉经
过多年的不断探索与努力，公司凭借服务与工程质量已发展成为综合性实体企业
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