
佛山铜排导电铜排T2紫铜排现货供应规格齐全

产品名称 佛山铜排导电铜排T2紫铜排现货供应规格齐全

公司名称 佛山擎亿金属材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:擎亿
型号:QY-0-3
产地:广东佛山

公司地址 顺德区伦教街道鸡洲村市良路西侧80号首层之三

联系电话 0757-22819892 18038891923

产品详情

品牌：擎亿，型号：QY-3,材质：紫铜，

牌号：T2，规格：6*100*6000MM，状态：Y,执行标准：GB/T5585--1--2005,铜成份：≥99.6%，抗拉强度
：>290-320mpa,延伸率：12.5%，硬度：HV维氏100-110，弯曲试验:90-180,电阻率20℃，电导率：≥99；
 

铜排是一种大电流导电产品，适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程，也广泛用
于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折
弯度大等优点。 铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排，是由铜材质制作的，截面为矩形或倒
角(圆角)矩形的长导体，由铝质材料制作的称为铝排，在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。

紫铜带,材质:T2; 化学成份%符合GB/T5231-2001; Cu+Ag: ≥ 99.95%; 力学性能/物里性能,规格0.1*21/26;
抗拉强度：243N/mm; 延伸率：31%； 维氏硬度：55HV，弯曲试验：90-180℃；
20℃电导率IACS%：98%; 执行标准 ：GB/T2059-2008;
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