
深圳强力瓷砖胶浆直销行情

产品名称 深圳强力瓷砖胶浆直销行情

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
可出售地:全国各地
产地:广东

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

技术水平要求不同

 

厚贴法：需要经验丰富、手艺熟练的技术工人进行铺贴，现场混合水泥沙子容易产生问题，机动性和随
意性比较强，这都是影响质量的特征。如果铺贴工艺不到位，很容易引发瓷砖空鼓、开裂等问题，并且
技术不到位的铺贴工很难将瓷砖铺贴平整。

薄贴法：由于操作简单，经过专业培训的工人能使用预拌瓷砖粘结剂进行铺贴，铺贴时效率大大提高。

3、工艺流程要求不同

厚贴法：需要对墙体进行基层处理与拉毛，处理完后即可进行铺贴；瓷砖需要浸水处理。

薄贴法：除了同样需要对墙体进行基层处理与拉毛，对墙体的平整度要求较高，一般需要对墙体进行找
平，但不需要对瓷砖浸水处理。



4、用工用量不同

厚贴法：一般厚度在10-20毫米，水泥沙灰15-20公斤，增加了负担。从施工来看，瓦工师傅想即美观，又
保证质量，通常一天可铺8平米左右。

薄贴法：厚度只需要3-5毫米，有一个经验数据，瓷砖粘结剂每平米面积，每毫米的厚度1.6公斤重，那3
毫米是多少？5公斤。5毫米是多少？8公斤。基层找平的情况下，通常一天可铺贴20平米。
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选择薄贴法的好处有哪些？

1、工人施工效率高，对瓦工的熟练程度要求相对低些。

2、因为厚度低很多，能够节约不少空间，薄贴法使用的瓷砖粘合剂厚度才3mm，强度同样很高，减少占
用空间。

3、更为重要的，质量更好，空鼓率极低，牢固性超强，价格稍贵但可接受。

有业主朋友问陶客小编，如果不计成本，薄贴法就是最好的选择吗？陶客觉得应该这样来理解，首先，
薄贴法针对的是墙面施工，地砖并不需要。其次，适用薄贴法的仅仅是吸水率极低的抛光砖和玻化砖，
这类砖因为吸水率的问题，采用水泥砂浆铺贴，水泥会滑动，产生空鼓和脱落，因此应该使用瓷砖粘结
剂。另外，规格特别大的瓷砖，也最好采用薄贴法。

至于普通的釉面砖，采用传统方法即可。因此，业主在购买瓷砖的时候，只要问清楚自己购买的是釉面
砖还是玻化砖，就可以很简单地判断出所需的铺贴方法。

另外对于一些倒贴的瓷砖（比如门框上方，瓷砖朝下）受重力影响大，可以考虑用瓷砖粘结剂加固。

薄贴法对于工人的技术要求更高。因为“粘结剂强度比较大，贴上去之后，如果歪了，很难纠正。这不
像传统贴法，如果不满意，还有更正的可能。”这个特性要求工人技法熟练。当然也有一些小公司，采
取折中的方法，就是瓷砖粘结剂中再兑点水泥砂浆。这样成本降低了，而且技术要求也下降了。虽然这
样不算偷工减料，但是已经不能称之为薄贴法。

瓷砖铺贴，以前都是用水泥砂浆厚贴，现在有了一种新型的瓷砖胶薄贴法，能牢固贴砖，省工省料，有



效解决瓷砖空鼓、脱落问题，很好地代替了传统贴法，并且逐渐普及开来。
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