
阳江强力瓷砖胶浆厂家服务售后

产品名称 阳江强力瓷砖胶浆厂家服务售后

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
可出售地:全国
施工:齿刮刀

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂或粘结剂、粘胶泥等多种叫法，替代了传统水泥黄沙，胶粘结力是水泥砂浆的
数倍。能有效粘贴大型的瓷砖石材，避免掉砖的风险。良好的柔韧性，防止生产空鼓。

产品用途

★ 适用于建筑物混凝土游泳池砂浆基面上粘结各种类型的瓷砖、石材

产品特性

★ 本产品为高分子聚合物改性的水泥基干粉物料，加水搅拌即可使用

★?保水性好，不用浸砖湿墙，提高工效

★?粘结力强，无收缩、无空鼓，安全，耐候

首先，瓷砖胶的材料里是含有水泥的。适量的水泥可以保证瓷砖胶的施工性及粘结强度的关键因素。硬



度主要由水泥含量决定，含量越高硬度越大。但是，过量的水泥会减弱瓷砖胶的粘结力，而且，硬度是
无法衡量粘结力的。
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贴砖后，可以从边角把瓷砖撬下来，说明瓷砖胶的粘性差？

从边角去撬动瓷砖，会使瓷砖与瓷砖胶之间发生撕开口形式的失衡。这是不利于瓷砖粘结的外力破坏。
实际上，正常使用环境下，这种破坏力并不存在，用这种方法去判定瓷砖胶的粘结力是不合理的。
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