
美国VICKERS威格士柱塞泵PVM063MR08LE02AAC23200000A0A

产品名称 美国VICKERS威格士柱塞泵PVM063MR08LE02A
AC23200000A0A

公司名称 广州云翔机电设备有限公司

价格 68.00/台

规格参数 品牌:Vickers威格士
型号:PVM063MR08LE
产地:美国

公司地址 广州市天河区荷光路137号三楼E80房

联系电话 020-22072111 13926225989

产品详情

威格士PVQ系列柱塞泵属于直轴式变量泵,有9种不同规格,依靠压力来控制变量,有各种控制方式可供选择,
因提供

威格士PVQ系列柱塞泵属于直轴式变量泵,有9种不同规格,依靠压力来控制变量,有各种控制方式可供选择,
因提供了很大的工作灵活性;PVQ系列柱塞泵运行噪声很低,能满足当今要求苛刻的工业条件......

Vickers威格士PVQ柱塞泵概述：

1、威格士PVQ系列柱塞泵是直轴式变量泵， 有 9 种规格， 靠压力和 / 来控制变量。
有各种控制方式可供选择， 提供了zui大的工作灵活性。 或流量补偿器

2、威格士PVQ系列柱塞泵运行噪声很低， 能满足当今要求苛刻的工业条件。 这使得采用 PVQ
柱塞泵的系统中的噪声也可以降低。

3、威格士PVQ系列柱塞泵可使用多种类型的液压油液来工作。

4、威格士PVQ系列柱塞泵有通轴驱动方案以适应多联泵场合及安装需要

5、低噪声 威格士PVQ系列柱塞泵工作特性优异，
而品种齐全的控制方式和安装形式使得可以为任何应用场合选出zui合适的型号。 

Vickers威格士PVQ柱塞泵特点：

1、柱塞往复运动总行程L是不变的，由凸轮的升程决定。



2、柱塞每循环的供油量大小取决于供油行程,供油行程不受凸轮轴控制是可变的。

3、供油开始时刻不随供油行程的变化而变化。

4、转动柱塞可改变供油终了时刻，从而改变供油量。

注意事项（油液清洁度）：正确的油液状态对于液压元件和系统的长而满意的寿命来说至关重要，液压
油液必须具有清洁度、材料及添加剂（用于保护元件免遭磨损、提高粘度和清洁空气）之间的正确平衡
。
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