
LZD矿用管段流量计 煤矿用流量计 DN300矿用液体流量计

产品名称 LZD矿用管段流量计 煤矿用流量计
DN300矿用液体流量计

公司名称 济宁同创仪器仪表有限公司业务部

价格 9000.00/台

规格参数 品牌:同创
型号:LZD280/100G
防爆类型:隔爆兼本安

公司地址 济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号

联系电话 18305472085 18353732167

产品详情

LZD矿用管段流量计 煤矿用流量计 DN300矿用液体流量计

先来看看LZD矿用管段流量计型号，以及它的性能，这几点

测量介质，LZD矿用管段流量计是只可以计量导电性的液体，气体不能计量，也不能计量油品以及有机
化学品等这些并非导电的介质。一般情况下电导率是5S每cm之上流体能采用一般种类仪表。相对电导率
大于0.01S/cm的介质或者是包含得有固体颗粒以及纤维形状的浆液介质，能够采用电容式的电磁流量计
。也可以把计量范围转化成流速：0到0.3m/s以及0-12m/s也都是有产品的。计量精度可以±0.2%以上，能
够按需求来选择。

而LZD矿用管段流量计的结构类型，通常是分有一体型以及分体型按照现场工况来选择。电极结构外插
型和内插型，和高纯氧化铝-体烧结型。

考虑到介质温度来分类，塑料一般是-10摄氏度到120摄氏度【一体型，分体型190°C】。橡胶和聚氨酶
：-10-60摄氏度。高纯氧化铝：-10到160°摄氏度，其它也和环境的温度以及工作压力相关联。LZD矿用
管段流量计
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